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Ogolne wymagania techniczno-budowlane zwigzane z wykony-
waniem i odbiorem robét elektrycznych

Dokumentacja

W projekcie technicznym powinna by¢ wydzielona czesé zawierajgca rysunki

elementow instalacji i urzadzen do wykonania w zaktadach produkcji urzadzen.

Jesli w umowie nie ustalono innych terminow dostarczenia dokumentac;ji

projektowo-kosztorysowej, wykonawca powinien otrzymac od inwestora doku-

mentacje najpozniej 30 dni przed ustalonym umowa terminem rozpoczecia
robot.

Bezposredni wykonawca robét powinien przed ich rozpoczeciem przeprowa-

dzi¢ analizg otrzymanej dokumentaciji technicznej i w przypadku stwierdzenia

brakéw lub wad w projekcie i kosztorysie zawiadomié o tym inwestora. Jako
wade dokumentacji nalezy réwniez uznaé¢ zaprojektowanie stosowania mate-
riatow, aparatow urzadzen elektrycznych itp. aktualnie nie produkowanych.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnoéé za wiasciwg jako$¢ robot oraz ich

zgodnosc z projektem i przepisami.

Wykonywanie robét elektrycznych powinno by¢ oparte na wiasciwej organi-

zacji robot. Organizacja robot powinna byé dostosowana do rodzaju, wielkosci

| stopnia ztozonosci inwestycji lub danej budowy i powinna zapewniac prawi-
dtows ich realizacje.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow

robot nalezy uwzglednic:

— warunki réwnoczesnego wykonywania dwodch lub kilku rodzajow robot
na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych jedne na drugim,
w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstania
przeszkdd w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach:

— warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub
czgsciach obiektu juz wykonanego przy poznigjszym wykonywaniu
dalszych robét;

— potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy
ktorych bezpieczenstwo pracownikdéw lub innych oséb mogtoby byc¢
zagrozone.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych wykonawca
powinien otrzyma¢ od inwestora pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu
od wtasciwego organu administracji panstwowej pozwolenia na budowe.
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych na pla-
cu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomie-
szczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczac
materialy od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby.
umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materiatow, aparatow | urzadzen elektrycznych powinno

odbywac si¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub

pogorszeniu sig ich wiasciwosci technicznych na skutek wplywéw atmosfe-
rycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Odbior i skfadowanie materiatow

Przyjecie materiatow do magazynu na budowie powinno byé¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowiazane dostarczy¢ na budowe
wyroby i materiaty nowe.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaga-
niami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych, przepiséw dotyczacych budowy urzadzen
elektrycznych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Materiaty i wyroby
o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastapi¢ na budowie wytacznie za pisemng zgodg
projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie $wiadectw jakosci, np.:
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczy¢ wraz
ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwa-
cja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materia-
ty, aparaty, urzgdzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomie-
szczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrza-
nych i dobrze o$wietlonych.

Prowadzenie dziennika budowy

Przy wykonywaniu rob6t wymagane jest ustanowienie kierownika budowy,

obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen

na budowie oraz okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologi-

cznie. Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonuja-

cej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy

reprezentowane]j instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona

kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno byé potwierdzone

podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje kierownikowi

budowy oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslongj

aktualnymi przepisami:

— pracownikom witasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego
oraz innych organdw, w =zakresie ich uprawnien i obowigzkow
w przestrzeganiu przepisow na budowie;

— upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petigcym nadzér
autorski.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest kierownik’

budowy.

Przez caty czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty stano-

wigce podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik

budowy uprawnionym organom:.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé sie

z obiektem budowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzié odpo-

wiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr frontu robdt przez wykonawce
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od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zaintereso-
wanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét

Urzadzenia pomocnicze, stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadac¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do urzgdzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi.

Uzywane na budowie urzgdzenia mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dia maszyn i urzadzen
w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

Ogodlne zasady wykonywania robét

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-
-montazowe dla ich prowadzenia ustanawia sie kierownika robot kwalifikacjach
0 odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robot.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegodlnych rodzajow
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Wykonywanie robdt nalezy koordynowac¢ na biezaco z kierownikiem budowy
I kierownikiem robot poszczegdlnych rodzajow.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegoéinych przewodow,
instalacji, urzadzen, maszyn itp.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach
lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Stanowig
one podstawe odbioru robot.

Odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego

(inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej

z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajacy jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robot bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej
poézniejszymi uzupetnieniami;

— umozliwienia  przedstawicielowi zamawiajgcego (komisja  odbioru)
zapoznania sie w wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z umowg, dokumentacjg
projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami
I przepisami;

— w przypadku odbioru cato$ci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt
spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub
stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.
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Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajgcego wykonany obiekt.
Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robot,
wykonanych o obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu nie zwalnia wykonawcy
od usunigcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i istotnych usterek zgtoszonych prze uzytkownika w okresie trwania
rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robo6t zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych
I odszkodowania.

Wymagania ogélne przy robotach elektrycznych

. Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do

przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny byé

stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane
aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

. Potaczenia elektryczne przewodoéw sztywnych

a) Powierzchnie stykajgcych sie elementow torow pradowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, powinny byc¢
dokftadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki (zaciski
aparatow, przewody itp.) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi
| szlifowac pastg polerska;

b) Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling
bezkwasowa;

¢) Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng.

D. Potgczenia elektryczne kabli i przewoddw

a) Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

— proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane
do zaciskow $rubowych;

— oczkowe, dla przewodow podtgczonych pod érube lub wkret:;
oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej niz ok. 0,5 mm od
srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

— sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczania pod
srube;

— z koncowka kablowg koncoéwke taczy sie z przewodem przez
lutowanie lub zaprasowanie;

—~ z koncowka kablowg do lutowania.

b) Zyty wielodrutowe moga mieé¢ zakoriczenia:
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— proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych,
z koncem prostym lub oczkiem dobrze 0Czyszczonym i ocyno-
wanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki;
— Z koncowkg kablowg podtaczane pod $rube; koncowke montuje
sie przez prasowanie, lutowanie lub spawanie:
— ztulejkg (koncowka rurkowa) umocowang przez zaspawanie.
Sruby i wkrety w potaczeniach
Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg diugosé,
aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2—-6 zwojow.
Nie dotyczy to $rub dostarczanych prze wytworce wraz z aparatem, jesli
zostanie zachowana wysoko$¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.
Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itd.
a) W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajgcy nalezy
potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg stykowa), a przewéd zabezpieczany
Z gwintem;
b) W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy
lub ,+" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub
,~— Z gwintem (oprawka).

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
Wymagania ogdine dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenia faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych:
tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé w taki sSposob, aby
zapewnic: '
— fatwy dostep,
— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewniac niezbedna wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda:
Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia;
W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczenia
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych:;
Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby
w catym pomieszczeniu byto jednakowe;
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé
w takim pofozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowe nalezy podtgczy¢ w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewod
neutralny — do prawego bieguna.
Instalacje wykonywane przewodami wielozytowymi w listwach instalacyjnych”
z tworzywa
Trasowanie
Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, tacznikoéw
i przebi¢ w Scianach.
Mocowanie listew
Listwy instalacyjne nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomocyg kotkow
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowac
za pomocg wkretéow do drewna
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Montaz sprzetu i przewodéw

— gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé do podioza za pomocyg
kotkdw rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych sprzet
nalezy mocowac za pomoca wkretéw do drewna:

— gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy tgczyé
przelotowo, bez rozcinania przewodow:;

— rozgafezienia od przewodoéw utozonych w listwach instalacyjnych
nalezy wykonaé przy uzyciu zaciskéw odgateznych;

~ przewody nalezy taczy¢ w sposéb podany w p.

— po utozeniu i poditgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodéow przed
wypadnieciem nalezy listwy zamkngé pokrywami.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach

na budowie nalezy mocowac przez:

— wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego
celu;

— wkrecanie w metalowy kotek rozporowy:

— wbetonowanie.

Podane wyze mocowanie powinno wytrzymac:

— dla opraw o masie do 10 kg site 500 N

— dla opraw o masie wigkszej od 10 kg site w N réwng 50x masa oprawy
w Kg.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocy kotkdw rozporowych

z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale

odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowym uziemionymi

elementami budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwié ruch wahadtowy

oprawy;

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustéw

Za pomoca ztgczy swiecznikowych;

Dopuszcza sig podtgczanie opraw os$wietleniowych przelotowo pod

warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych.

Montaz zabezpieczen oraz wytgcznikow

W ogolnie dostgpnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty

zabezpieczajace z pokrywami ostaniajgcymi czesci bedace pod napieciem;

Do przykrgcania nalezy uzywacé wkretow z them potkolistym o odpowiedniej

srednicy i dtugo$ci. Pod thy wkretéw nalezy podtozyé podkiadki.

Montaz osprzetu elektrycznego

Przez pojecie sprzetu elektrycznego nalezy rozumied: przetaczniki, wytaczniki,
wigczniki samoczynne, gniazda bezpiecznikowe, przekazniki, lampki sygnali-
zacyjne, listwy i zaciski montazowe. =
Sprzet nalezy montowa¢ zwracajgc uwage na wtasciwy sposob zabudowania,
zapewniajgcy mozliwos¢ demontazu i tatwy dostep dia obstugi.

Listwy montazowe powinny by¢ oznaczone symbolami. Zaciski listew monta-
zowych powinny byé oznaczone kolejnymi liczbami.

Na podiozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody.
Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspolng
powioke, mozna ukiada¢ bezposrednio na podiozu drewnianym lub z innego
materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.



8.5

10.

e G

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco
dtuzszy niz przewody fazowe.

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza a w szczegolnosci
zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalagij,
jezeli naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu
na zbyt duzy zakres zmian.

Pomiary

Przed zgtoszeniem zakonczenia robot elektrycznych nalezy dokonaé

nastepujgcych pomiaréw:

a) pomiar rezystancji izolacji poszczegéinych obwodéw induktorowym
miernikiem izolacji na napiecie 500 V. Rezystancja izolacji nie moze byé
mniejsza jak 3 omy.

b) Sprawdzi¢ skutecznosé¢ ochrony przeciwporazeniowej przy ochronie
przez szybkie wytgczanie dla czasu t = 0,4 s dla pradu wytgczajgcego
odczytanego z charakterystyki zabezpieczenia zainstalowanego
w badanym odbiorniku

C) sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego dla
czasu t = 0,2 s, Wytgeznik nie powinien zadziata¢ przed czasem t = 0.2
s i prgdzie wyzwalajagcym < 15mA.

Opracowat:




