
 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

 
 
1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru 

robót przy budowie wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji, centralnego 

ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i 

instalacji pompy ciepła dla budynku ŚDP, zlokalizowanego we Włoszakowicach, przy Pl.21 

Października 4, na działce budowlanej nr 692/12. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
 
1.3. Zakres robót montażowych objętych ST 
 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjno-

montażowych, obejmujących: 

 

• -montaż technologii pompy ciepła solanka/woda – eksploatacja z sondami 

gruntowymi po stronie pierwotnej i ze zbiornikiem akumulacji ciepła po 

stronie wtórnej, 

 

• -montaż instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego z rur miedzianych 

wraz z izolacją termiczną i niezbędną armaturą, 
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• -montaż instalacji centralnego ogrzewania podłogowego grzejników rur PE-

X/AL./PE-X wraz z izolacją termiczną i niezbędną armaturą, 

 

• -montaż grzejników stalowych płytowych z podejściem dolnym, z 

termostatycznym zaworem wbudowanym i głowicą termostatyczną, 

 

• -montaż zestawu wodomierzowego, 

 

• -montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur PP Stabi wraz z 

izolacją termiczną, podejściami pod urządzenia, niezbędną armaturą i 

osprzętem, 

 

• -montaż instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami i urządzeniami- 

odbiornikami, 

 

• -montaż przewodowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 

zastosowaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. 

 

• -roboty ziemne zmechanizowane i ręczne – wykopy, przekopy, podsypka, 

osypka, zasypka, 

 

• -montaż przyłącza wodociągowego z rur PE 80 SDR 11 w zwojach, o średnicy 

Ø50x 4,6mm, 

 

• -montaż nawiertki NWZ PN10 Ø110/1¼”, 

 

• -montaż skrzynki ulicznej żeliwnej,  

 

• -montaż przykanalika rur PVC- U kl. S (SDR 34 LITE) o średnicy Ø110mm, 
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•  -montaż przykanalika rur PVC- U kl. S (SDR 34 LITE) o średnicy Ø160mm, 

 

•   -montaż studzienki inspekcyjnej, przelot PP Ø315mm, z rurą karbowaną, rurą 

teleskopową i włazem żeliwnym D400 do rury teleskopowej, 

 

•   -roboty towarzyszące. 

 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, niniejszą ST, z wymogami Wytycznych Projektowania i 

Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych- COBRTI INSTAL, „Warunków 

Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe- wyd. Arkady, „Instrukcji projektowania wykonania i 

odbioru instalacji rurociągowych z tworzyw sztucznych” –Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego, oraz z „Wymaganiami Technicznymi COBRI 

INSTAL”: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Zeszyt 5 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Zeszyt 6 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru i instalacji wodociągowych Zeszyt 7,  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych Zeszyt 3, 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY URZĄDZENIA I OSPRZĘT 

 

2.1. Materiały, urządzenia i osprzęt do wykonania robót 

 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wg zasad niniejszej ST są: 

 

• -rury miedziane R290 wg PN-EN 1057:1999 z miedzi odtlenionej fosforem, o 

zawartości: Cu + Ag> 99,90% i 0,015%< P < 0,040%, 

 

• -łączniki miedziane wg PN-EN 1254, łączniki z brązu wg PN-EN 1982, 

 

• -łączniki z mosiądzu wg PN-EN 12165 - do wody pitnej dopuszcza się jedynie 

odporne na odcynkowanie o symbolach CuZn39Pb3 i CuZn33Pb2 

(oznakowanie „CR” lub „DZR”),  
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• -rury PE-X/Al./PE-X w zwojach 16*2,0 do ogrzewania podłogowego wg PN-

EN ISO 15877-1-5:2004U, 

 

• -rury ciśnieniowe i kształtki PP (PN 20) stabi w sztangach wg PN-EN ISO 

15877-1-5:2004U, 

 

• -kształtki i rury ciśnieniowe do wody PE 80 SDR 11 w zwojach, o średnicy 

Ø50 * 4,6mm –zgodnie z normą PN-EN 1452-1÷5:2000, ZAT/97-01-001,  

 

• -armatura odcinająca o minimalnym ciśnieniu nominalnym 1MPa (10bar) z 

oznakowaniem za pomocą tabliczki orientacyjnej wg PN-B-09700, 

 

• -otulina gładka z tworzywa sztucznego o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,038W/(m* K), gęstości 25-35 kr/m³ i odporności ogniowej zgodnej z normą 

PN-02873, 

 

• -kształtki i rury kanalizacyjne bezciśnieniowe PCV-U kl. S zgodnie z normą 

PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN 1453-1:2002, 

 

• -podwójne sondy rurowe w kształcie litery U, PE 32*2,9mm o łącznej długości 432m, 
 
 

•  -rozdzielacze solanki dla sond gruntowych, 
 

• -przewody doprowadzające z rur PE 50*2,9mm, 
 

 
• -pompy pierwotne obiegu solanki, np. Wilo TOP-S 30/10, 3*230V lub inne o analogicznych 

parametrach technicznych, 

 

• -separator powietrza, manometr, zawór bezpieczeństwa do obiegu pierwotnego, 

 

• -pompa ciepła solanka/woda o mocy Q cieplnej Q=21,6kW, 
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• -przeponowe naczynie wzbiorcze N50 do zabezpieczenia obiegu solanki, 
 

• - akumulacyjny zasobnik ciepła o pojemności V=500dm³,  

 

• -pompy obiegu ogrzewania grzejnikowego, podłogowego i nagrzewnicy w centrali 

wentylacyjnej,  

 

• -przeponowe naczynie wzbiorcze typu N35 do zabezpieczenia obiegu wtórnego, 

 

• -separator powietrza, manometr, zawór bezpieczeństwa do obiegu wtórnego, 

 

• -zawór 3-drożny, 

 

• -odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, 

 

• -grzejniki stalowe płytowe z podejściem dolnym, wyposażone w 

termostatyczne zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne, 

 

• -zawory kulowe przelotowe, zwrotne, zawory wypływowe ze złączką do węża, 

 

• -wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej 1” Qn = 2,5m³/h, 

 

• -zawór antyskażeniowy Ø25mm typu EA-RV277, 

 

• -zawory hydrantowe Ø25mm w szafkach naściennych, 

 

• -elektryczny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności V=50dm³,  

 

• -zawory do baterii kątowe z filtrem, 
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• -umywalki porcelanowe 70cm z/o, syfonem gruszkowym i półpostumentem + 

baterie stojące chrom ze stałą wylewką i mieszaczem z głowicą ceramiczną, 

jedno-uchwytowe, dla osób niepełnosprawnych, 

 

•     -zlew jednokomorowy blaszany emaliowany z baterią umywalkową ścienną, 

 

• -muszle ustępowe typu kompakt, dla osób niepełnosprawnych, 

 

• -pospółka żwirowo-piaskowa na podsypkę/osypkę przyłącza, 

 

• -grunt kategorii I - II, pochodzący z wykopów, 

 

• -studzienka inspekcyjna z kinetą i rurą karbowaną PPØ315mm, 

 

• -właz żeliwny typu lekkiego do zwieńczenia studzienek zgodnie z normą 

            PN-EN 124:2000, 

 

• - centrala wentylacyjna nawiewno –wywiewna z odzyskiem ciepła, wyposażona w: 

o -filtr EU4, 

o -wymiennik krzyżowy,  

o -nagrzewnicę wodną o mocy 9,2kW, 

o -wentylator nawiewny i wywiewny V=1965m³/h o ciśnieniu dyspozycyjnym 250Pa, 

wraz z automatyką i sterowaniem, 

 

• -przewody CSP Therm, aluminiowe, połączonych z folią poliestrową, 

wzmocnione spiralą z drutu stalowego, izolowane włóknem szklanym o 

gr.25mm, z folią aluminiową na zewnątrz, 

 

• -nawiewniki z przepustnicą, jednokierunkowe i nawiewnik czterokierunkowy, 
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• -wentylatory typu DECOR-100 z opóźnieniem czasowym regulowanym (TIMER). 

 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny posiadać wymagane 

przepisami certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami polskimi, wydane 

przez producenta. 

Materiały i urządzenia montowane dla celów instalacji wodociągowej winny 

ponadto posiadać atest PZH. 

Szczegółowe ilościowe zestawienie materiałów przedstawiono w przedmiarze, 

załączonym do niniejszej ST. 

 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Materiały i urządzenia winny być dostarczane na budowę w oryginalnych 

opakowaniach. 

Rury w odcinkach prostych winny być pakowane w wiązkach o masie nie 

przekraczającej 100kg, wg średnic. Zaleca się, aby końce rur były zabezpieczone 

zaślepkami z tworzywa sztucznego, uniemożliwiającymi przedostawanie się 

zanieczyszczeń do wnętrza rury. 

Do każdego opakowania winna być dołączona przywieszka zawierająca nazwę 

wytwórcy, stan kwalifikacyjny, wymiary, numer partii, masa netto i brutto oraz 

świadectwo jakości producenta. Rury powinny być zabezpieczone przed działaniem 

promieni słonecznych.  

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przeznaczonych do 

tego celu, suchych, o wilgotności względnej nie większej niż 70%, przewietrzanych i 

oświetlonych. 

W pomieszczeniach tych nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korozyjnie (m. in. kwasy i amoniak).  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami, 
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wpływem warunków atmosferycznych oraz zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Zakres robót objętych niniejszą ST przewiduje konieczność stosowania n/w sprzętu: 

 

1. Jednostka wiertnicza do wykonywania odwiertów pionowych metodą 

płuczkową obrotową. 

      Wymagana głębokość wiercenia to około 80÷110m. 

 Zalecana wiertnica wyposażona w zestaw urządzeń, które pozwalają na 

wykonywanie profesjonalnych odwiertów w gruntach zwartych / spoistych 

(margle, piaskowce, suche zbite gliny itp.) metodą pneumatyczną (możliwość 

pracy młotami dolnymi DTH do średnicy 4 - 5 cali).  

 

Dane techniczne i wyposażenie zestawu: 

- Hydrauliczny napęd obrotu i posuwu, 

- Maksymalna siła docisku i wyrywania 2,5 tony 

- Skok przesuwu na maszcie 167,5 cm, 

- Przyczepka niskopodwoziowa z zamontowaną wiertnicą, 
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- Zestaw kotwiący wiertnicę do gruntu, 

- Agregat hydrauliczny z silnikiem 20,0 KM, 

- Zestaw rur płuczkowych wiertniczych 50 mm x 150 cm, 

- Gryzer 150 mm (w opcji 180 mm lub 200 mm),  

- Zestaw narzędzi serwisowych do technicznej obsługi wiertnicy, 

- Agregat płuczkowy z wirową pompą bentonitową o wydajności 600 l/min i 

silnikiem benzynowym o mocy 13 KM, 

 

Ponadto: 

-Lokalizator kabli i rur do lokalizowania przeszkód, 

-Zgrzewarka czołowa i do zgrzewania elektrooporowego, 

-Agregat prądotwórczy do zasilania zgrzewarki i oświetlenia, 

-Samochód ciężarowy z przyczepą niskopodwoziową, 

-Koparko-ładowarka, 

-Spycharka, 

-Równiarka. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Urządzenia i materiały przewożone środkami transportowymi winny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przemieszczeniem, w opakowaniach zgodnych z 

wymaganiami producentów. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów, obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kołowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

Do transportu rur należy użyć samochodu skrzyniowego. 

Rury składować na równym podłożu i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
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Biały osprzęt, grzejniki, armaturę, kształtki i inne, w opakowaniach nieodpornych na 

opady atmosferyczne, należy przewozić krytymi środkami transportu. 

Załadunek i wyładunek materiałów wykonywać należy ręcznie. 

Centralę wentylacyjną należy zamówić w sekcjach, zabezpieczonych fabrycznie przed 

uszkodzeniem. 

Zaleca się dostarczanie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio przed ich 

wbudowaniem, celem uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 

na plac budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu 

faktycznego z danymi, zawartymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzić 

odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

Wykonanie robót zasadniczych ogólnobudowlanych wymaga właściwej koordynacji 

wykonawstwa robót instalacyjno-montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i ich zgodność z dokumentacją projektową i 

wymaganiami niniejszej ST. 

 

5.2. Roboty instalacyjno-montażowe 

 

5.2.1.Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

 

Instalacje wykonywać zgodnie z projektem, wymogami norm i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Instalację wody zimnej, ciepłej i wykonywać z rur PP PN20 stabi w sztangach.  
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Instalację kanalizacyjną wykonywać z rur PCV kanalizacyjnych do kanalizacji 

wewnętrznej. 

Przewody wodociągowe poziome prowadzić w otulinie(izolacja cieplna)ze spadkiem, 

umożliwiającym odwodnienie instalacji.  

Przewody prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkowych, w uchwytach i 

obejmach, usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż to wynika z wymagań dla 

materiału rury.  

Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji. 

Trasy przewodów po zainwentaryzowaniu nanieść w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzić w sposób zapewniający 

samokompensację wydłużeń cieplnych. 

Podejścia należy dodatkowo mocować przy punktach poboru wody i odbioru ścieków. 

Konstrukcja uchwytów i obejm powinna zapewnić odizolowanie przewodów od 

przegród budowlanych i ograniczać rozprzestrzenianie się drgań i hałasów oraz 

zapewniać swobodne przesuwanie się przewodów poziomych. 

Przy przejściach przez przegrody budowlane należy stosować przepusty w tulejach 

ochronnych. 

Tuleja winna mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej rury o 2cm 

przy przejściach przez ściany i o 1cm przy przejściach przez stropy i winna być 

dłuższa niż grubość przegrody pionowej o 2cm z każdej strony. 

Przy przejściu przez strop powinna wystawać ca`2cm powyżej posadzki i ca`1cm 

poniżej tynku na stropie. 

Przewody poziome prowadzić równolegle, odchyłka przewodów pionowych nie 

powinna przekroczyć 1cm na kondygnację. 

Przewody wody zimnej i kanalizacji prowadzić poniżej przewodów wody ciepłej, 

przewodów elektrycznych i przewodów instalacji grzewczej. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych w odległości mniejszej niż 0,10m 

od przewodów elektrycznych. 
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Na przewodach doprowadzających wodę do zaworów hydrantowych, czerpalnych, 

płuczek ustępowych, podejść pod wodomierz i pod baterie należy zamontować 

zawory kulowe odcinające. 

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej należy montować zgodnie z wytycznymi 

producenta.  

Na podejściu wody zimnej zamontować zawór zwrotny bezpieczeństwa i zawór 

kulowy odcinający.  

Armatura na przewodach winna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu wsporników lub uchwytów. 

Biały osprzęt montować zgodnie z przywołanymi normami. 

Rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji izolować termicznie otuliną z pianki PE, 

po uprzednim przeprowadzeniu prób szczelności i po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

 

Wszystkie zastosowane materiały winny być zgodne z projektem technicznym i 

posiadać parametry techniczne zgodne z pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 

5.2.2.Instalacja pompy ciepła – obieg pierwotny 

 

Przed rozpoczęciem budowy dolnego źródła należy wykonać próbne odwierty, 

pozwalające na stwierdzenie rzeczywistych parametrów gruntu. Pozwoli to na 

dokładny dobór głębokości i ilości sond gruntowych i wystąpienie do właściwych 

urzędów o pozwolenie na ich wykonanie. 

Odległość pomiędzy sąsiednimi sondami gruntowymi winna wynosić: 

• Do 50 m głębokości – minimum 5m 

• Do 100m głębokości – minimum 6m 

Instalacja sondy polega na wywierceniu otworów w gruncie i umieszczeniu w nich 

nitek kolektora. 

Rury w otworach wiertniczych połączyć U-kształtną końcówką. 

Sondy połączyć z kolektorami solanki, a kolektory z pompą ciepła. 
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Instalację pierwotną uzbroić w pompę obiegu solanki, przeponowe naczynie 

wzbiorcze z grupą bezpieczeństwa oraz zawory odcinające.  

Pompę ciepła montować w pomieszczeniu technicznym zgodnie z wytycznymi i 

Dokumentacją Techniczno Ruchową producenta. 

 

Wszystkie zastosowane materiały winny być zgodne z projektem technicznym i 

posiadać parametry techniczne zgodne z pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 

5.2.3.Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego 

 

W technologii pompy ciepła zamontować zbiornik akumulacyjny ciepła. 

Instalację centralnego ogrzewania montować w układzie rozdzielaczowym z trzema 

obiegami wyposażonymi w pompy obiegowe, armaturę odcinającą i pomiarową. 

Obieg ogrzewania podłogowego wyposażyć dodatkowo w mieszający zawór 

trójdrożny do instalacji ogrzewania podłogowego. 

Instalację centralnego ogrzewania zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym 

przeponowym z grupą bezpieczeństwa. 

Instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego montować z rur miedzianych. 

Instalację centralnego ogrzewania podłogowego montować z rur PE-X/Al./PE-X w 

zwojach o średnicy Ø16*2mm. 

Instalacje wykonywać zgodnie z projektem, wymogami norm i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Przewody prowadzić w otulinie (izolacja cieplna) poziomy ze spadkiem, 

umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. 

Przewody prowadzić po ścianach, w uchwytach i obejmach, usytuowanych w 

odstępach nie mniejszych niż to wynika z wymagań dla materiału rury, w sposób 

zapewniający samokompensację wydłużeń cieplnych. 

Konstrukcja uchwytów i obejm powinna zapewnić odizolowanie przewodów od 

przegród budowlanych i ograniczać rozprzestrzenianie się drgań i hałasów oraz 

zapewniać swobodne przesuwanie się przewodów poziomych. 
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Przy przejściach przez przegrody budowlane należy stosować przepusty w tulejach 

ochronnych. 

Tuleja winna mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej rury o 2cm 

przy przejściach przez ściany i o 1cm przy przejściach przez stropy i winna być 

dłuższa niż grubość przegrody pionowej o 2cm z każdej strony. 

Przy przejściu przez strop powinna wystawać ca`2cm powyżej posadzki i ca`1cm 

poniżej tynku na stropie. 

Przewody prowadzić równolegle obok siebie, odchyłka przewodów pionowych nie 

powinna przekroczyć 1cm na kondygnację. 

Odległość między osiami rurociągu zasilania i powrotu winna wynosić 8cm(±0,5cm). 

Przewody poziome instalacji cieplnej prowadzić powyżej przewodów wody zimnej. 

Do zasilania zładu zamontować zawór czerpalny ze złączką do węża. 

Grzejniki montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian, uwzględniając 

możliwość ich odpowietrzania oraz zgodnie z instrukcją producenta. 

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób 

trwały, umożliwiający stabilne zamontowanie grzejników. 

Grzejniki zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz przed uszkodzeniem, do czasu 

zakończenia wykończeniowych robót budowlanych. 

Zawory grzejnikowe wyposażyć w głowice termostatyczne. 

Po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji należy dokonać 

regulacji całej instalacji „na gorąco” 

W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki z 

zaworem stopowym.  

Armatura na przewodach winna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu wsporników lub uchwytów.  

Zawory grzejnikowe nie wymagają dodatkowego mocowania. 

Rurociągi miedziane izolować termicznie otuliną z pianki PE po uprzednim 

przeprowadzeniu prób szczelności i po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokółem odbioru. 
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Wszystkie zastosowane materiały winny być zgodne z projektem technicznym i 

posiadać parametry techniczne zgodne z pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 

 

5.2.4.Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

 

Centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, i nagrzewnicą wodną montować zgodnie 

z Dokumentacją Techniczno – Ruchową i zaleceniami producenta oraz zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 1886:2001. 

Przewody wentylacyjne montować zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1505:2002, 

PN-B-76001:1976 i ENV 12097:1997. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 

Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. 

Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

Wymiary przewodów powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów winna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-7601. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości, 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać w otworach, których wymiary są od 

50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 

innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i 

poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej, na całej powierzchni izolacji 

powinna być zachowana odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
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Izolacje cieplne, nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie warunków 

atmosferycznych, powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 

zastosowanie osłon na powierzchni zewnętrznej. 

Materiał podpór i podwieszeń winien być odporny na korozję w miejscu 

zamontowania. 

Odległości między podporami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie 

wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budynku powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów wszystkich zamontowanych elementów oraz osób, które będą 

stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budynku powinny 

mieć współczynnik bezpieczeństwa równy minimum trzy w stosunku do obciążenia 

obliczeniowego. 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 

rewizyjnych w przewodach instalacji lub poprzez demontaż elementu składowego 

instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać czyszczenie wewnętrznych 

powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja 

tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. Wykonanie 

otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, 

jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm 

należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W 

przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej 

średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach zgodnie z WTWiO. 

W przewodach zamontowanych nad stropem podwieszanym należy zapewnić dostęp 

do otworów rewizyjnych. 

Dostęp powinien być również zapewniony do wszystkich urządzeń zamontowanych 

na przewodach. 
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Centrale wentylacyjne winny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 

wynoszącej 100 ≤ L ≤ 250mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i 

wylotowymi a siecią przewodów. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone nawiewników przewodem w 

sposób trwały i szczelny, przewód łączący sieć przewodów z tymi elementami 

instalacji należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian 

kierunków.  

W przypadku łączenia nawiewników i wywiewników siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych, nie należy tych przewodów zgniatać, ani stosować 

przewodów dłuższych niż 4m. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 

obsługę, konserwację oraz wymianę ich elementów bez uszkodzenia elementów 

przegrody budowlanej. 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 

z możliwością ich przestawienia. Ustalone położenie powinno być utrzymywane w 

sposób trwały.  

Nawiewników i wywiewników nie należy umieszczać w pobliżu przeszkód(elementy 

konstrukcyjne budynku, podwieszane lampy itp.), mających zakłócający wpływ na 

kształt i zasięg strumienia powietrza wentylacyjnego. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas prowadzenia 

„brudnych” prac budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 

pozycji całkowicie otwartej. 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 

wpływem warunków atmosferycznych, np. poprzez zastosowanie żaluzji, daszków 

ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 

wodoszczelność przejścia przez dach. 
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Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej winna odpowiadać 

minimum klasie 1 wg klasyfikacji podanej w normie PN-EN 1751. 

 Szczelność obudowy przepustnicy winna odpowiadać minimum klasie A wg 

klasyfikacji podanej w normie PN-EN 1751. 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcję budynku(przez stosowanie fundamentów lub amortyzatorów) 

oraz na instalacje(przez stosowanie łączników elastycznych). 

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić odpowiednie ustawienie osi wirnika, 

równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, ustawienie kół pasowych 

w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i osi silnika(przy 

zastosowaniu wentylatorów z przekładnią pasową). Przekładnie pasowe należy 

zabezpieczyć osłonami. 

Wentylatory tłoczące powinny mieć otwory wylotowe zabezpieczone siatką. 

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy(zgodny z oznaczeniem) 

kierunek obrotów wentylatora. 

Nagrzewnice powinny być zamontowane w sposób umożliwiający całkowity spust 

czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu 

okresowego czyszczenia lub wymiany. Sposób przyłączenia przeodu 

doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnic powinien ułatwiać ich naturalne 

odpowietrzanie. Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej 

nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika 

grzewczego w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 

regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 

Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku działania niskiej temperatury 

zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu 

przeciw zamrożeniowego. 

Urządzenia do odzysku ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory 

rewizyjne w przewodach, umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich 

konstrukcja nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 

Filtry powietrza powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich 

zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego. 
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Zamocowanie filtra winno być trwałe i szczelne. Szczelność filtra powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1886. 

Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych 

lub zabezpieczać je przed zanieczyszczeniem.  

 

Wszystkie zastosowane materiały winny być zgodne z projektem technicznym i 

posiadać parametry techniczne zgodne z pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 

5.2.5.Przyłącze wodociągowe 

 

-Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonywać metodą mechaniczną i ręcznie, zgodnie z warunkami 

technicznymi - wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako wykopy otwarte, o ścianach 

pionowych. 

Szerokość wykopów, przy głębokości: 

G=1,00 ÷ 1,75m -0,80m; G=1,75 ÷ 4,00 - 0,90m; G≥4,00m - 1,00m. 

Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych należy wykonać przekopy próbne. 

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, w rejonie 

posadowienia istniejących urządzeń podziemnych, roboty należy prowadzić ręcznie, 

ze szczególną ostrożnością.  

Kolizyjne przewody, występujące w wykopie, należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem poprzez podwieszenie.  

Podwieszenie należy zdemontować po zakończeniu robót montażowych, przed 

zasypaniem wykopów. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. 

Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony.  

W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

Ziemię z wykopów należy składować „na odkład” wzdłuż wykopów, po jednej 

stronie, nadmiar wydobytego z wykopów gruntu należy po zasypaniu wykopów 

rozplantować w terenie metodą mechaniczną. 
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Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 

zalewaniem przez wody opadowe. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie 

wykopu na czas robot, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym 

wypłynięciem. Wodę z wykopów odprowadzać np. do rowu melioracyjnego. 

Szerokość podsypki i osypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i 

sięgać do wierzchu rury. 

Dla przyłącza grubość warstwy podsypki – 10cm, grubość warstwy obsypki - 20cm. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy nad wierzchem rury, powinna 

wynosić minimum 15cm.  

Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno odbywać się ręcznie.  

Zagęszczenie podsypki i gruntu należy wykonywać mechanicznie. 

Wskaźnik zagęszczenia Is= 98. 

Grunt użyty do podsypki i zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg 

PT i wg PN-B-03020.  

Grunt stosowany do podsypki i zasypki nie powinien zawierać materiałów, takich jak: 

grunty zbrylone (także zamarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód 

lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie. 

 

-montaż rurociągów 

Przewody powinny być układane na całej długości w ziemi, na odpowiednim, 

stabilnym podłożu, na podsypce żwirowo-piaskowej grubości 10cm. 

Montaż przewodów winien odbywać się, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 

Przyłącze montować ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego. 

Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod drogą nie powinny 

zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać 

skrajni drogi.  

Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi przewodami podziemnymi 

uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych 

przewodów. 
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Ułożony odcinek przyłącza należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 

-montaż armatury 

Przyłącze wodociągowe połączyć z przewodem rozdzielczym za pomocą opaski z 

nawiertką NWZ PN10 Ø110/1” i zasuwą. 

Przyłącze doprowadzić do pomieszczenia technicznego w budynku i uzbroić w 

armaturę pomiarową – wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej Ø1”, Q=2,5m³/h 

oraz zawór antyskażeniowy zgodnie z wymaganiami normy PN-B-01706. 

 

Wszystkie zastosowane materiały winny być zgodne z projektem technicznym i 

posiadać parametry techniczne zgodne z pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 

 

5.2.6.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 

-Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonywać metodą mechaniczną i ręcznie, zgodnie z warunkami 

technicznymi - wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako wykopy otwarte, o ścianach 

pionowych. 

Szerokość wykopów, przy głębokości: 

G=1,00 ÷ 1,75m -0,80m; G=1,75 ÷ 4,00 - 0,90m; G≥4,00m - 1,00m. 

Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych należy wykonać przekopy próbne. 

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, w rejonie 

posadowienia istniejących urządzeń podziemnych, roboty należy prowadzić ręcznie, 

ze szczególną ostrożnością.  

Kolizyjne przewody, występujące w wykopie, należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem poprzez podwieszenie.  

Podwieszenie należy zdemontować po zakończeniu robót montażowych, przed 

zasypaniem wykopów. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym.  

W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 
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Ziemię z wykopów należy składować „na odkład” wzdłuż wykopów, po jednej 

stronie, nadmiar wydobytego z wykopów gruntu należy po zasypaniu wykopów 

rozplantować w terenie metodą mechaniczną. 

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 

zalewaniem przez wody opadowe. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie 

wykopu na czas robot, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym 

wypłynięciem. 

Wodę z wykopów odprowadzać np. do rowu melioracyjnego. 

Szerokość podsypki i obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i 

sięgać do wierzchu rury. 

Dla przykanalika grubość warstwy podsypki – 10cm, grubość warstwy osypki - 20cm. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy nad wierzchem rury, powinna 

wynosić minimum 15cm. 

Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno odbywać się ręcznie.  

Zagęszczenie podsypki i gruntu należy wykonywać mechanicznie. 

Wskaźnik zagęszczenia Is= 98. 

Grunt użyty do wymiany gruntu oraz do podsypki i zasypki wykopu powinien 

odpowiadać wymaganiom wg PT i wg PN-B-03020.  

Grunt stosowany do wymiany gruntu oraz do podsypki i zasypki nie powinien 

zawierać materiałów, takich jak: grunty zbrylone (także zamarznięte), gruz, śmieci, 

itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie. 

-montaż rurociągów 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane na całej długości w ziemi, na 

odpowiednim, stabilnym podłożu, na podsypce żwirowo-piaskowej grubości 10cm.  

Dla rur z PVC należy stosować złącza kielichowe. 

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek 

przepływu ścieków.  

Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi 

uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych 

przewodów. 
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-montaż studzienek 

Studzienki kanalizacyjne powinny być montowane w suchym wykopie, na 

odpowiednim, stabilnym podłożu, na podsypce żwirowo-piaskowej grubości 20cm.  

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z tworzyw sztucznych i spełniać 

wymagania norm PN-B-10792 i PN-EN 476 z modyfikacjami, zgodnie z PN-EN 1091 

oraz powinny być wodoszczelne i wentylowane. 

 

Ogólne wymagania techniczne dla osadnika gnilnego i studzienek: 

 

• -wykonane z materiałów odpornych na korozję, a także agresywne 

oddziaływanie ścieków, 

 

• -odporne na wypór wód gruntowych, 

  

• -łatwe w montażu, 

  

• -szczelne (odporne na infiltrację wód gruntowych do wewnątrz i eksfiltrację 

ścieków do gruntu), 

  

• -elastyczne pod względem wykonywania podłączeń dopływów, 

• -zwieńczenie zgodnie z PN-EN 124:2000 – włazami kanałowymi typu 

ciężkiego. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Przed przystąpieniem do prób i badań montażowych należy dokonać sprawdzenia 

dokumentów zainstalowanych urządzeń: 
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• -certyfikaty na znak bezpieczeństwa stosowanych wyrobów oraz deklaracje 

zgodności z normami wydane przez producentów, 

 

• -atesty PZH dla wyrobów mających kontakt z wodą do picia i potrzeb 

gospodarczych, 

 

• -karty gwarancyjne urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, 

 

• -instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń. 

 

Próby i badania odbiorcze należy przeprowadzić w zakresie: 

 

• -poprawności i zgodności instalacji z dokumentacją projektową, instrukcjami 

producentów oraz obowiązującymi normami, 

 

• -odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości 

ciśnienia i temperatury, przed korozją wewnętrzną, możliwością wtórnego 

zanieczyszczenia wody wodociągowej, 

 

• -prób szczelności przyłączy, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 

instalacji pierwotnej i wtórnej pompy ciepła oraz instalacji centralnego 

ogrzewania, 

 

• -badania elementów instalacji wentylacyjnej oraz pomiarów skuteczności 

wentylacji, 

 

• -rozruchu pompy ciepła i próby na „gorąco” instalacji centralnego ogrzewania 

wraz z regulacją. 

 

 



 27

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. 

 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Jednostką obmiarową dla rurociągów jest długość [m]. 

Jednostką obmiarową dla montażu poszczególnych urządzeń i osprzętu jest ilość 

[szt.]. 

Długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi. Do ogólnej długości przewodu 

należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników. 

Długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

Całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub 

przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i 

powrotnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 

8.1. Badania odbiorcze 

 

8.1.1.Badania odbiorcze szczelności i instalacji wodociągowej 

Badanie instalacji wodociągowej należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i przed 

wykonaniem izolacji cieplnej. 
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Badania szczelności rur wodociągowych należy przeprowadzać wodą zimną. 

Przed przystąpieniem do badań instalację należy wypłukać wodą. 

Po napełnieniu instalacji i przyłącza dokonać oględzin, czy nie występują przecieki 

wody lub roszenie. 

Następnie należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, wyposażoną w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badań używać cechowanego manometru tarczowego średnicy min.Ø150mm 

o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego 0,1bar(dla zakresu do 10bar). 

Badanie szczelności rozpoczynamy po upływie minimum 1 doby od momentu 

stwierdzenia gotowości do badania. 

Następnie trzykrotnie, w odstępach, co 10 min (po obserwacji układu), należy 

podnieść ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego w wysokości półtora 

krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 10 barów, po czym prowadzić 

obserwację przez kolejne ½ godziny. 

Brak roszenia, przecieków i spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar daje pozytywny 

wynik badania wstępnego. 

Do badania głównego przystępujemy bezpośrednio po zakończonym wynikiem 

pozytywnym badaniu wstępnym. Podnosimy ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego 

i obserwujemy instalację przez kolejne 2 godziny. 

Brak roszenia, przecieków i spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bar daje pozytywny 

wynik badania głównego. 

Badanie odbiorcze instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wodą ciepłą prowadzić po 

uzyskaniu pozytywnego badania szczelności wodą zimną. 

Instalację napełniamy wodą ciepłą o temperaturze 60ºC przy ciśnieniu roboczym i 

prowadzimy obserwację. 

Z badania sporządzić należy protokół, potwierdzający pozytywny wynik badania. 

 

 

8.1.2.Badania odbiorcze szczelności instalacji pierwotnej, wtórnej i centralnego 

ogrzewania 
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Badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji 

cieplnej. Badanie należy przeprowadzić wodą zimną.  

Przed przystąpieniem do badania instalację należy wypłukać wodą przy otwartych 

zaworach przelotowych i grzejnikowych. 

Przed napełnieniem instalacji wodą nie należy montować odpowietrzników 

automatycznych a jedynie ich zawory stopowe, przez które należy odprowadzać wodę 

płuczącą. 

Po wypłukaniu instalacji zamontować odpowietrzniki. 

Bezpośrednio po płukaniu instalację napełnić wodą, odłączyć naczynie wzbiorcze, 

zaślepić rurę wzbiorczą.  

Po napełnieniu instalacji i jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa 

wody dokonać oględzin, czy nie występują przecieki wody lub roszenie.  

Do instalacji podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, wyposażoną w zbiornik 

wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania używać cechowanego manometru tarczowego średnicy 

min.Ø150mm o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego 0,1bar(dla zakresu 

do 10bar). 

Badanie szczelności rozpoczynamy po upływie minimum 1 doby od stwierdzenia 

gotowości do badania. 

Następnie należy podnieść ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego w 

wysokości 4 barów, po czym prowadzić obserwację przez ½ godziny. 

Brak roszenia, przecieków i spadku ciśnienia na manometrze daje pozytywny wynik 

badania odbiorczego. 

Po zakończeniu badania szczelności należy podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić 

napełnienie instalacji wodą(poziom w naczyniu), uruchomić pompę obiegową, a 

następnie sprawdzić wartości ciśnienia w instalacji(próba działania na zimno). 

Z badania sporządzić należy protokół, potwierdzający pozytywny wynik badania. 

Instalacji nie należy opróżniać z wody. 

Badanie odbiorcze poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco dokonać 

po przeprowadzeniu regulacji montażowej instalacji i po sprawdzeniu, czy wykonane 

przegrody budowlane spełniają wymagania ochrony cieplnej. 
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Badanie przeprowadzić po min. trzydobowym ogrzewaniu budynku.  

Podczas badania należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień i. t. p. 

Podczas odbioru poprawności działania instalacji należy dokonywać pomiarów 

temperatury zewnętrznej i temperatury wody – termometrami o dokładności odczytu 

±0,5 K oraz pomiarów spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów 

różnicowych o dokładności 10 Pa. 

Dopuszcza się odchyłkę temperatury powietrza w pomieszczeniu ±2 K. 

Oceny dokonuje się przy temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż +6ºC. 

Ocena polega na porównaniu temperatury zasilania i powrotu, temperatury powietrza 

w pomieszczeniu i spadków ciśnienia wody w instalacji z założeniami projektowymi. 

W przypadku odchyłek należy przeprowadzić ponowną regulację przepływów wody 

w poszczególnych obiegach. 

Z badania sporządzić należy protokół, potwierdzający pozytywny wynik badania. 

 

 

8.1.3.Badania odbiorcze pozostałych elementów instalacji 

 

Badania obejmują sprawdzenie: doboru armatury (porównanie z projektem), 

szczelności połączeń, poprawności montażu, warunków zainstalowania, kierunków 

przepływu, stanu czystości instalacji, dostępności dla obsługi i. t. p. 

Z badania sporządzić należy protokół, potwierdzający pozytywny wynik badania. 

 

 

8.2. Odbiór częściowy 

 

Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót, jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

Odbiór powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub ich części, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca np. 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie podanych w 

p.6 niniejszej ST dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbioru robót dokonuje Inwestor. Po dokonaniu odbioru częściowego należy 

sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 

wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych.  

Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

 

 

 

8.3. Odbiór końcowy 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Zgłoszenie instalacji do odbioru końcowego może nastąpić po spełnieniu n/w 

warunków: 

 

• -zakończono wszystkie roboty montażowe instalacji, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej, 

 

• -instalacje wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

 

• -dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 

 

• -zakończono uruchamianie instalacji grzewczej, obejmujące w szczególności 

regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas 

których źródło ciepła zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych 

parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie 

dyspozycyjne). 
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• -zakończono uruchamianie instalacji wentylacji mechanicznej i uzyskano 

projektowane parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń. 

 

• -zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające 

wpływ na efekt ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniach obsługiwanych 

przez instalację grzewczą/wentylacyjną i spełnienie wymagań w zakresie 

izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę np. wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować n/w dokumenty: 

 

• -dokumentację powykonawczą, 

 

• -dziennik budowy, 

 

• -oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną, 
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• -obmiary powykonawcze, 

 

• -protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

 

• -protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

 

• -dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację, 

 

• -dokumenty fabryczne zainstalowanego wyposażenia, 

 

• -instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

 

• -instrukcję obsługi instalacji. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami 

oraz umową, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy kończy się protokólarnym przejęciem instalacji do użytkowania. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej powinna uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują: 

• -robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• -wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• -koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• -podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych 

 

Projektowaną liczbę jednostek obmiarowych przedstawiono w przedmiarze robót, 

stanowiącym integralną część niniejszej ST. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY 

 

Lp. Numer normy Tytuł normy 
1 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 

 
PN-ISO 7858-2:1997 

 
PN-B-10720:1998 

 
PN-76/B-02440 
PN-71/B-10420 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
instalacyjne. 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprężone. Wymagania instalacyjne. 

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-92/B-01706/Azl:1999 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

2 PN-EN 12056-1:2002   
 
PN-EN 12056-2:2002   
 
PN-EN 12056-5:2002    
 
PN-EN 1329-1:2001 
 
 
 
PN-EN 1453-1:2002 
 
 
 
PN-EN 476:2001 
 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i 
wymagania. 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. 
Projektowanie układu i obliczenia 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli- niezmiękczony 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) cz.1: wymagania dotyczące rur, kształtek, systemu. 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli- niezmiękczony 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) cz.1: wymagania dotyczące rur, kształtek, systemu. 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
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PN-81/B-10700.00 
 
PN-EN 1452-1:2002 
 
 
PN-EN 1452-2:2002 
 
PN-EN 1452-3:2002 
 
PN-EN 1452-4:2002 
 
 
PN-EN 1452-5:2002 
 
 
PN-EN 1452-6:2002U 
 
 
PN-EN ISO 15877-1:2004U 
 
PN-EN ISO 15877-2:2004U 
 
PN-EN ISO 15877-3:2004U 
 
PN-EN ISO 15877-5:2004U 
 
 

Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze. 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 
systemie. 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) cz.6 Zalecenia dotyczące wykonywania instalacji.  
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). cz.1: Wymagania ogólne. 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). cz.2: Rury. 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). cz.3: Kształtki. 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). cz.5: Przydatność do stosowania w 
systemie. 

3 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego. Wymagania. 

 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
     PN-93/C-04607 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Wymagania. Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania jakości wody 
                 PN-EN ISO 10077-1:2002 

 
PN-EN ISO 10211-1:1998 
 
PN-EN ISO 10211-2:2002 
 
PN-EN ISO 13370:2001   
PN-EN ISO 13789:2001 
 
PN-EN ISO 14683:2000    
 
PN-B-03406:1994 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła. Część 1: Metoda uproszczona.  
Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne 
metody obliczania. 
Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: 
Liniowe mostki cieplne. 
Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. 
Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda 
obliczania. 
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne. 
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 
m3 

  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
   PN-B-02421:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze  
 PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 

4 PN-EN 1057:1999    
 
PN-EN 1254-1:2002(U)   
 

Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych 
i ogrzewania. 
Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1:Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
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PN-EN 1254-2:2002(U) 
 
PN-EN 1254-3:2002(U) 
 
PN-EN 1254-4:2002(U) 
 
PN-EN 29453:2000 
PN-EN 29454:2000 
 
PN-EN 215:2002 
PN-EN 442-1:1999 

Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1:Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do zaciskania. 
Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1:Łączniki do rur z tworzyw 
sztucznych z końcówkami do zaciskania. 
Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1:Łączniki z końcówkami innymi niż 
do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 
Luty miękkie. Skład chemiczny i postać. 
Topniki do lutowania miękkiego. Klasyfikacja i wymagania. Klasyfikacja, 
etykietowanie i pakowanie.  
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

5 PN-E-05204-1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania. 

6 PN-85/B-02170   
PN-88/B-02171   
PN-87/B-02151.02    
 
PN-B-02151-3:1999  

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania. 

7 PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

               PN-EN ISO 6946:1999 
 
PN-EN ISO 10211-1:1998  
 
PN-EN ISO 10211-2:2002 
 
PN-EN ISO 13789:2001    
 
PN-EN ISO 14683:2000  

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury 
powierzchni. Ogólne metody obliczania. 
Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: 
Liniowe mostki cieplne. 
Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda 
obliczania. 
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne  

    PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania 

8 PN-78/B-03421  
 
PN-83/B-03430 

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 
 

9 
 

ZAT/97-01-005 
 
ZAT/99-02-013 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z PVC-U i elementy 
łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody -COBRTI INSTAL 1997r. 
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. 
Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań -COBRTI INSTAL 1999r. 

  

 
Instalacje w budynkach 
Systemy odwadniające 
 
PN-EN 1054:1998 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 
Metoda badania szczelności połączeń powietrzem 
 
PN-EN 1055:1998 
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 
Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury 
 
PN-84/B-01701 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
 
PN-81/B-10700.00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania 
 
PN-81/B-10700.01 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
 
PN-81/C-89203 
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
 
PN-80/C-89205 
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
 
PN-85/M-75178.00 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania 
 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki 
 
PN-89/M-75178.05 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
 
PN-89/M-75178.07 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien 
 
PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej  
 

Instalacje w budynkach 
Centralne ogrzewanie 
 
PN-ISO 5135:2000 
Akustyka. Określenie, metodą pomiaru w komorze pogłosowej, poziomu mocy akustycznej hałasu emitowanego przez 
urządzenia i elementy końcowe układów wentylacyjnych, tłumiki i zawory 
 
PN-ISO 5221:1994 
Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie 
 
PN-ISO 6242-2:1999 
Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza 
 
PN-89/B-01410 
Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 
 
PN-B-01411:1999 
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
 
PN-B-03410:1999 
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
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PN-76/B-03420 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
 
PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do 
stałego przebywania ludzi 
 
PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 
 
PN-73/B-03431 
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
 
PN-B-03434:1999 
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
 
PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
 
PN-78/B-10440 
Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
PN-B-76001:1996 
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-88/C-89206 
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
 
PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary 
 
PN-EN 1506:2001 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary  
 

 
Instalacje w budynkach 
Instalacje sanitarne 
 
PN-EN 31:2000 
Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe 
 
PN-EN 32:2000 
Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe 
 
PN-EN 33:2000 
Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płuczącym. Wymiary przyłączeniowe 
 
PN-EN 111:2000 
Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe 
 
PN-EN 198:2000 
Wymagania dotyczące wanien do użytku domowego wykonanych z tworzyw akrylowych 
 
PN-EN 232:1994 
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Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe 
 
PN-EN 263:2000 
Wymagania dotyczące płyt akrylowych wylewnych na wanny i brodziki do użytku domowego 
 
PN-EN 274:1996 
Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne 
 
PN-EN 411:1999 
Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do zlewozmywaków. Ogólne wymagania techniczne 
 
PN-EN 816:2000 
Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10 
 
PN-EN 817:2000 
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne 
 
PN-B-01440:1998 
Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
 
PN-70/B-12620 
Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodporności i ługoodporności szkliw wyrobów sanitarnych 
PN-78/B-12630 
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
 
PN-79/B-12634 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
 
PN-81/B-12635 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
 
PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki 
 
PN-79/B-12638 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania 
 
PN-77/B-75700.00 
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania 
 
PN-85/B-75700.01 
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania. 
 
PN-84/B-75703 
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych 
 
PN-86/B-75704.01 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania 
 
PN-88/B-75704.03 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary 
 
PN-C-73001:1996 
Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
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PN-75/H-75001 
Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane 
 
PN-92/M-75014 
Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
 
PN-92/M-75015 
Armatura sanitarna. Powłoki elektrolityczne Ni-Cr. Wymagania ogólne 
 
PN-93/M-75020 
Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ˝) PN 10. Minimalne ciśnienie 
przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne 
 
PN-91/M-77560 
Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane 
 
PN-91/M-77570 
Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane 
 
PN-EN 60335-2-21:2001 
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla 
akumulacyjnych ogrzewaczy wody 
 
PN-EN 34:2001 
Wisząca miska ustępowa ze zbiornikiem spłukującym. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 997:2001 
Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 
 
PN-EN 1112:2001 
Natryski do armatury sanitarnej (PN 10)  
 

PN-EN 1113:2001   
Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10) 
 

Instalacje w budynkach 
Wyposażenie systemu ogrzewania wodą 
 
PN-90/B-01421 
Ciepłownictwo. Terminologia 
 
PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 
 
PN-76/B-02440 
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
 
PN-90/E-08228.01 
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Ogrzewacze wody akumulacyjne. Bezpieczeństwo użytkowania. 
Wymagania i badania 
 
PN-93/E-08228.02 
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Ogrzewacze wody akumulacyjne. Metody badań cech funkcjonalnych 
 
PN-93/E-08228.04 
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Ogrzewacze wody akumulacyjne. Postanowienia uzupełniające 
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PN-92/E-08236.04 
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Ogrzewacze wody akumulacyjne. Postanowienia uzupełniające 
 
PN-74/E-77006 
Elektryczne przyrządy grzejne powszechnego użytku. Ogrzewacze wody i warniki. Wspólne wymagania i badania 
 
 

Instalacje w budynkach 
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
 
PN-EN 779+AC:1998 
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie 
 
PN-ISO 5221:1994 
Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 
przewodzie 
 
PN-89/B-01410 
Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania 
 
PN-68/B-01411 
Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia 
 
PN-67/B-03410 
Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne 
 
PN-76/B-03420 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
 
PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
 
PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania 
 
PN-73/B-03431 
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
 
PN-67/B-03432 
Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne 
 
PN-87/B-03433 
Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Wymagania 
 
PN-78/B-10440 
Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
PN-B-76001:1996 
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
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PN-B-76002:1996 
Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
 
PN-B-76003:1996 
Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości 
 
PN-B-76004:1996 
Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań 
 
PN-88/C-89206 
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
 
PN-EN 814-2:2000  
Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia -- 
Badanie i wymagania dotyczące oznakowania 
 
PN-EN 814-3:2000 
Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia -- 
Wymagania 
 
 
PN-ISO 5135:2000 
Akustyka -- Określanie metodą pomiaru w komorze pogłosowej poziomu mocy akustycznej hałasu 
emitowanego przez urządzenia i elementy końcowe układów wentylacyjnych, tłumiki i zawory 
 

Sieci zewnętrzne 
 
PN-EN 295-1:1999 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania 
 
PN-EN 295-2:1999 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie 
próbek 
 
PN-EN 295-3:1999 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań 
 
PN-EN 295-4:2000 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych 
kształtek, łączników i zamiennych elementów 
 
PN-EN 295-5:2000 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące 
perforowanych rur kamionkowych i kształtek 
 
PN-EN 1054:1998 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 
Metoda badania szczelności połączeń powietrzem 
 
PN-EN 1055:1998 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 
Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury 
 
PN-EN 1401-1:1999 


