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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

s -zlecenie inwestora
-dokumentacja budowlana
-projekt technologii
-obowigzujace normy i przepisy

2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany wewnetrznych instalacji: wody zimnej, cieplej,
kanalizacji, centralnego ogrzewania grzejnikowego i podlogowego oraz wentylacji mechaniczne;
nawiewno-wywiewnej dla budynku SDP, zlokalizowanego we Wloszakowicach, przy P121
Pazdziernika 4, na dzialce budowlanej nr 692/12.

3.0pis przyjetych rozwiqzan

3.1.Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacj¢ wewnetrzng zaprojektowano z rur PP stabi, prowadzonych w bruzdach $ciennych i
posadzkowych, w otulinie z pianki PU o wspétczynniku 2=0,035W/mK.

Podczas montazu stosowaé zasady samokompensacji ukladu, poprzez zmiany kierunkow
przebiegu instalacji, umozliwiajac rozklad wydtuzen pomiedzy punktami statymi i przesuwnymi
oraz montowa¢ kompensatory mieszkowe lub wydhuzki U-ksztaltowe - zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Doboru rurociagdéw i armatury dokonano przy pomocy programu komputerowego Instal-san.
Wydruk wynikéw zalaczono do opracowania.

Zgodnie z projektem technologii woda bedzie doprowadzona do baterii umywalkowych,
zlewowej, pluczki ustgpowej, zaworu czerpalnego ze zlaczka do weza oraz do pojemnosciowego
podgrzewacza ¢.w.u..

Przylacze wody zimnej z rur PE 50mm nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego na
parterze budynku, gdzie na gotowej konsoli wodomierzowej nalezy zamontowaé wodomierz
skrzydetkowy do wody zimnej 17 Q» = 2,5m*h.

Przed i za wodomierzem zamontowac zawory kulowe odcinajace @25mm.

Bezposrednio za zaworem odcinajacym, po stronie instalacji wewnetrznej, nalezy zamontowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy @25mm typu EA-RV 277, z mozliwoéciag nadzoru.

Spust zanieczyszczone] wody z zaworu antyskazeniowego przewidziano do projektowanej
kanalizacji wewnetrznej.

Na instalacji przewidziano montaz dwéch hydrantéw pozarowych Q=1,0m?/h, o srednicy
@25mm, montowanych w szafkach Sciennych na klatkach schodowych parteru i poddasza.

Do przygotowania c.w.u, przyjeto pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o pojemnosci
V=50dm?®.

3.2.Instalacja kanalizacyjna

Przyjeto montaz instalacji z rur PCV kanalizacyjnych, taczonych na uszczelke wargowa.

Whpigcia instalacji z poddasza nalezy dokonaé do istniejacej instalacji PVC @50mm, ktérg na
odcinku do przejécia przez sSciane budynku w kierunku istniejacej studni rewizyjnej nalezy
wymieni¢ na PVC @110mm.

Zaprojektowano jeden pion kanalizacyjny, ktory nalezy wyposazyé w rure wywiewng 950mm,
wyprowadzong ponad dach budynku oraz w czyszczak kanalizacyjny @110mm.
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Poziomy kanalizacyjne wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku do istnieja%&cff”sfﬁﬁﬂzi‘eﬂek !
rewizyjnych(wedlug odrebnego opracowania).
Rurociagi zbiorcze sciekow prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5 % pod posadzka pomieszczen.

3.3.Proby szczelnosci

Po zakoficzeniu montazu instalacji wodociagowej nalezy wykonaé ptukanie, nastepnie instalacje
podda¢ prébie szezelnosci.

Napelniajac instalacje wodg nalezy dokona¢ tego przez filtr siatkowy o wielkodci oczek
max.80pm, zmniejszajac tym samym efekty wystepowania korozji i erozji przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby instalacje zaizolowaé termicznie otuling z pianki PU
lambda (40), o wspélczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/(m * K), gestosci 25-35kg/m?® i
odpernosci ogniowej zgodnej z norma PN-02873.

Wykonane instalacje wody zimnej i cieptej podda¢ prébom szczelnosci na ciénienie 1,5x
ci$nienia w sieci wodociggowej, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku rurociagi zaizolowaé.

3.4.Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur miedzianych, jako dwururowa, pompowa, w ukladzie
zamknigtym, o parametrach pracy w zakresie temperatur 55/35 °C.

Do zasilania instalacji przyjeto pompe ciepta solanka/woda o mocy cieplngj Q=21,6kW, w
eksploatacji z sondami gruntowymi i podgrzewaczem buforowym wody grzewczej V=500dm?.
Projektowana pompa bedzie réwniez zasilala nagrzewnice wodna, montowana w centrali
wentylacyjnej.

Do zabezpieczenia instalacji przyjeto naczynie wzbiorcze zamkniete typu N35 o pojemnosci
catkowite) Vc=35dm>.

Do obiegu wody w ztadzie przyjeto pompe Q=795kg/h, P= 61,9kPa.

Do zasilania poszczegblnych obiegéw przyjeto dwie pompy obiegowe:

Q=190kg/h, P= 45,4kPa oraz Q= 510kg/h, P= 61,9kPa.

Do obiegu wody dla nagrzewnicy przyjeto pompe obiegowa Q= 403kg/h, P= 196,7kPa.

Dla pomieszczenia pompy ciepta zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng wywiewna — kanatem
o wymiarach 140x140mm, wyposazonym w kratke wywiewng 210 x 140mm - ponad dach
budynku.

Obliczenia hydrauliczne instalacji przeprowadzono przy uzyciu programu Instal-therm 4,6, skrot
obliczen zataczono do opracowania.

Instalacj¢ ogrzewania grzejnikowego z rur miedzianych nalezy montowaé w bruzdach éciennych
i posadzkowych, w otulinie z pianki PE.

Podczas montazu stosowaé zasady samokompensacji ukladu, poprzez zmiany kierunkéw
przebiegu instalacji, umozliwiajac rozklad wydtuzen pomiedzy punktami statymi i przesuwnymi
oraz montowac kompensatory mieszkowe lub wydhluzki U-ksztaltowe - zgodnie z zaleceniami
producenta rur,

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki.

W miejscach przejsé przez przegrody budowlane osadzi¢ tuleje ostonowe z tworzyw sztucznych,
z wypetnieniem przestrzeni materiatem plastycznym.

Przy montazu stosowaé =zasady okreslone w ,Wytycznych stosowania i projektowania
wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewezych z rur miedzianych,”

Po zakoficzeniu montazu rurociagéw wykonaé prébe szczelnosci instalacji.

W -pomieszczeniu Sali widowiskowo- sportowej zaprojektowano instalacje ogrzewania
podtogowego z rur PE-X/AL/PE-X w zwojach 16%2.0. Instalacje nalezy montowaé na ptycie
styropianowe;j lambda 0,040 gr.50mm, w wylewce cementowe;j z dodatkiem jastrychu, Su:45m.
Do ogrzewania pozostalych pomieszczen przyjeto montaz grzejnikéw z podejsciem dolnym i
zaworem wbudowanym, np. typu Brugman VK, wyposazonych w miejscowe odpowietrzniki.
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Zawory nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Podczas ,,proby na goraco™ przeprowadzi¢ regulacje calej instalacji zgodnie z doborem nastaw
zaworOw termostatycznych - wg rys. nr 2.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob i pozytywnej opinii kominiarskiej, mozna przystapi¢
do odbioru instalacji.

3.5.Instalacja wentylacji mechanicznej
Przewidziano zorganizowane wentylowanie wszystkich pomieszczen, w oparciu o wyliczenie
wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego w poszczegdlnych pomieszczeniach, okreslonej na
podstawie objetosci i funkeji wentylowanych pomieszezen, w oparciu 0 normy PN-78/B-03421 i
PN-83/B-03430.
Dla wszystkich pomieszczen zaprojektowano wentylacja mechaniczna nawiewno ~wywiewng z
odzyskiem ciepla.
Do nawieww/wywiewu powietrza przyjeto centralg wentylacyjng, wyposazong w.
-filtr EU4,

e -wymiennik krzyzowy,

e -nagrzewnice wodng o mocy 9,2kW,

o -wentylator nawiewny i wywiewny V=1965m%h o cisnieniu dyspozycyjnym 250Pa, wraz

z automatykaq i sterowaniem.

Centralg nalezy montowaé w czesci migdzy-stropowej, nad pomieszczeniem schowka
porzadkowego.
Na dachu budynku nalezy zamontowaé czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza wentylacyjnego z
okapami, zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
Dolng krawedz otworu wlotowego czerpni nalezy montowaé¢ na wysokosci min. 0,4m nad
powierzchnia dachu, z zachowaniem min. odlegtosci L=6,0m od wywiewek kanalizacyjnych.
Dolng krawedz otworu wylotowego wyrzutni nalezy montowaé na wysokosci min. 0,4m nad
powierzchnia dachu oraz 0,4m powyzej poziomu najwyzej wystajacych ponad dach czesci
budynku, znajdujacych si¢ w odlegtosci do 10m od wyrzutni.
Przy montazu nalezy zachowaé minimalne odleglosci wyrzutni od czerpni L=10,0m w poziomie
1 1,0m w pionie oraz minimalng odlegio$¢ L=3,0m od krawedzi dachu.
Instalacja nawiewno-wywiewna: wykona¢ z przewodow CSP Therm, aluminiowych,
polaczonych z folig poliestrowa, wzmocnionych spiraly z drutu stalowego, izolowanych
widknem szklanym o gr.25mm, z folig aluminiowa na zewnatrz. Przewody nalezy montowaé w
przestrzeni miedzy-stropowej poszczegdlnych pomieszezen.
Do nawiewu powietrza wentylacyjnego przyjeto nawiewniki z przepustnica, jednokierunkowe,
za wyjatkiem pomieszczenia korytarza P1, gdzie przewidziano nawiewnik czterokierunkowy.
Pomieszczenia WC niepelnosprawnych i schowka porzadkowego beda posiadaly wentylacje
mechaniczng wyciagowq. Przyjeto wentylatory typu DECOR-100 z opdznieniem czasowym
regulowanym (TIMER).
Drzwi do tych pomieszczen nalezy wyposazyé w typowe kratki nawiewne, o przekroju
minimalnym Fui=0,022 m?2.
Podczas postoju wentylatoréw, otwory beda spetniaé rolg wywiewdw grawitacyjnych.

3.6.Instalacja pompy ciepla

Do zasilania instalacji przyjeto pompe ciepla solanka/woda o mocy cieplnej Q=21,6kW.
Doboru zrédta ciepta dokonano dla pompy ciepta solanka/woda.

Jako zrédio ciepta przyjeto sondy gruntowe — podwéjne sondy rurowe w ksztalcie litery U.
Orientacyjng $rednia wydajnos¢ poboru dla gruntu okreslono jako 5S0W/m dtugosci sondy.
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Przyjgto cztery sondy gruntowe PE 32*2.9mm o dlugodci 106m kazda i ;dw%;gééé&:zﬁéﬁpz‘e%
solanki dla sond gruntowych z rur PE 32%*29mm; przewody doprowadzajace 20m” PE
50*2,9mm. Do obiegu solanki przyjeto pompe Wilo TOP-S 30/10.

Do zabezpieczenia instalacji obiegu solanki przyje¢to przeponowe naczynie wzbiorcze N50.

Korekte doboru nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu odwiertéw, z uwzglednieniem wiasciwosci

wystepujacych warstw gruntu.

4.Uwagi
* -Wszystkie roboty montazowe i proby wykonywaé zgodnie z DTR producentow
urzadzen
e -zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych czegs$¢ I1” 1

s -zgodnie z zachowaniem obowiazujacych norm i przepiséw bhp 1 ppoz.
o -Wszystkie urzadzenia 1 materialy montowaé zgodnie z DTR producenta, przy
zastosowaniu akcesoriow maksymalnie eliminujacych drgania i hatas.
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OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Informacje o pliku

Nazwa pliku:
PL\SDP _Witoszakowice_2.I1SB
2005-07- 1 8 Data modyfikacii:

Data utworzenia: 2008-10-18 Data wydruku:

. in&f-lal»san T8 464510253 @ InstalSch 1998-2007

C:\Documents and Settings\EWA PRZECH-5ZCZEPANIMoje dokumenty\instalSystem

Projekt -
Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1
Opis: Srodowiskowy Dom Pomocy Il etap

Ulica: PL21 Pazdziernika, dz.nr 69212

Kod i miaste: 64-140 Wioszakowice Telefon:

Kraj: Fax:

W

E-mail:

inwestor

Nazwa: Gmina Wloszakowice

Ulica: K.Kurpinskiego 29

Kod i miasto: 64-140 Wiloszakowice Telefon:

Kraj: Fax:

WWW.

E-mail:

Projektant

Nazwa: Zaklad Usiug Inwestycyjnych

Ulica: Wolsztynska 12b

Kod i miasto: 64-140 Wloszakowice Telefon: {0601)76 47 21
Kraj: Fax;

WWWY:

E-mail: ezul@mtena pl

Komentarz

2008-1 0- 18



mscalS OfT

Latwe i profesjonalne projektowani

CYRASTWO POW LA WS
Wolesznie
Kosciugzk: 4

OBLICZENIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instal-san TS 46.4-5:10268 ® Instarg on 19952007

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1
Opis: Srodowiskowy Dom Pomocy Il etap

Ulica: Pl1.21 Pazdziernika, dz.nr 692/42

Kod i miasto: 64-140 Wioszakowice Telefon:

Kraj: Fax:

WWW.

E-mail:

P T — :
1;mestor :
Nazwa: Gmina Wloszakowice
Ulica: K.Kurpinskiego 29
Kod i miasto: 64-140 Wioszakowice Teiefon:

Kraj: Fax:
Www:
E-mail:
— T S —— - T B e

Projektant !
Nazwa: Zaktad Ustug inwestycyjnych
Ulica: Wolsztyriska 12b
Kod i miasto: 64-140 Wloszakowice Telefon; {0601)76 47 21
Kraj: Fax:
WWW:
E-mail: ezui@interia.pl
Komentarz

. T - - - T
Informacje o pliku |
Nazwa pliku: C:\Documents and Settings\EWA PRZECH.SZCZEPANIMoje dokumenty\instalSystemn ]

PLASDP_Wtoszakowice_2.1SB

Data utworzenia: 2005-07-18 Data modyfikacii: 2008-10-18 Data wydruku: 2008-10-18
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lloé podgrzewaczy :
llo&¢ odbiornikdw ZW i CW 1

lio§¢ dziatek ZW i CW 42

w tym

llosé dziatek wody zimnej 32 i
llos¢ dziatek wody cieplej 10 '

llos¢ obiegow cyrkulacyjnych 0 :
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych 0
Calkowita dlugosc rurociagow 581 m

w tym 2W 484 m

w tym CW 9,7m

w tym cyrkulacyjnych 0,0m
Catkowita pojemno$¢ rurociagow 19,0 dm?

w tym ZW 18,0 dm*

w tym CW 1,0 dm?

w tym cyrkulacyjnych _ 00dm> -
Zrodia wody
Zrédio: bez nazwy

Rzedna Zrddta: -1,29 m
Rodzaj budynku: Hotel

Nazwa Zimna woda Ciepfa woda Cyrkulacja _—‘
e — . U OV oV |

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie #rodia [kPa] 383,00

Temperatura wody [°C] 50

Przeptyw w zrodle [dm¥/s) 1,000

Instal-san TS 4.6.4-5.10268 @ InstalSof 19952007 -1- f
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lios¢ odbiornikéw sciekéw 2 o o

llosc przyborow kanalizacyjnych 5

llos¢ dziatek kanalizacyjnych 32 |
w tym wentylacyjnych 2 |

Catkowita diugosé rurociagow 41.7m '
w tym wentyiacyjnych _ . 50m

Odbiorniki $ciekow

Odbiornik: bez nazwy
Rzedna odbiornika: 0,512 m
Rodzaj budynku: Pensjonat - korzystanie nieciagle

[Nazwa Wartosé
Suma odplywow jednostkowych [dm?¥s] 0.8

Qtot [dm¥s] 04
Odbiornik: 81

Rzedna odbiornika: -11,4 m

Rodzaj budynku: Pensjonat - korzystanie nieciggle

Nazwa Wartosc
Suma odplywow jednostkowych [dm?/s) 3,5

Qtot [dm3/s] 0.9
.Iris_lalssan TS 464510268@ i.nstaw,oﬁ 1996-2007 -1 -
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Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek wolesznie
R, - e - 1 IS,,_Q_S‘_E’{_H.S%}{_%M
Rury i ksztaltki PP
Produkt Wielkosé Kod katalogowy Hlos¢ Jednostkai
O, . S
Rury - Rury i ksztattki PP )
Rura'PN20 stabiw sztangach 16x2,7 15 - m
Rura PN20 stabi w sztangach i 20x3.4 7 m
Rura PN20 stabi w sztangach 25%4,2 13. m
Rura PN20 stabi w sztangach = 7 ) 40x6,7 26 m
Ksztaitki - Rury i ksztattki PP ’ N
Kolanggo®- -~ T - 16-16 9 sat.
Kolano 90° e 20-20 4 szt,
Kolano 90° _ ’ 25-25 4 szt.
Kolano 90° ) 40 - 40 5 s2t,
Kolang:90° z gw: zew. _ ' 16 - 112"z 1 szt
Kolano 90° z uchwytami do mocowania 16 - 1/2"w 8 s2t.
Kolano 90° zuchwytamido mocowania T T Toglqw T T 2 szt
Kolano 90° z uchwytami do mocowania 77 25w T szt.
R ocowanla . e 0 e : —
Redukcja ) T ' 25-16 1 szt.
Redukéja nyplowa: T o 20-16 1 szt
Redukcja nyplowa e 25 - 20, 1 szt
Trojpik e 16-16- 16 2 szt.
Trdjnik 25-25-25 1 szt
Tegjpdk-. 40-40- 40 1 szt.
Trojnik e 20-16-20 - 3 szt.
Tk e 0 TG : =y
Trojnik 2 gw wew. T T 25-1/w-25 1 szt
Zlaczka 7 gw. wewh: z podej.pod kiucz 40 - 1_1/4"w I szt.
Zigczka z gw. zewr, T T 16 - 1/2°z B 1 szt.
Ziaczka z gw..zewn.: ' 20-1/2"z 1 szt.
Zigczka z gw. zewn. z podej.pod klucz R R - o 1 szt.
Zigczki i ksztaltki mosiezne, Zeliwne i stalowe
Produkt Wielkosé Ked katalogowy llod¢ Jednostkal
e e . SR
Ksztaltki - Ztgezki i ksztaltki mosnezne, zellwne i stalowe )
Nype! calowy.redukeyjny B IRV L T S 6 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy o Tz 5 szt
Zigezkawizcalowatedukeyina T T T @i o 3 szt.
Ins_tal-san T8 4.6.475.1_02_5.8@ Instaison t998-2007 -1-

At



Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowyéﬁi:_ﬁ; : N
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OSTITSZRT T

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llo§¢  Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Qtuiina_;-piaﬂjkiiPU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 6 mm 7. .m

ofrednicy wewn. 18 mm - ) -

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 8 m

0 Srednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK B 6 mm 5 m

o $rednicy wewn. 22 mm _ ) o

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0.035WimK 20 mm. 2 m

o $rednicy wewn. 22 mm )

Otuling z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,036WimK 6 mm’ 13 m

o Srednicy wewn, 25 mm o ] :

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 6 mm 26 m

0 srednicy wewn. 42 mm _ N _ .
-1-

. ::'Ips!el—san TS 464-510258 @ Insta1Son 1995-2007
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STAROSTWIT Ty

Zestawienie zawordw i armatury

w Leszn.

e, Pl Kosciverki
Armatura rézna dowolnego producenta B _
Produkt Wielkosc Kod katalogowy Ho$¢  Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta _ o
Wodomierz skrzydelkowy wody zimnej R ____]"g,_thm:rmz,s mh Wodomierz zw. 2.5° 1 szt,
Zawor éwiercobrotowy e o 15 Zaw.Cwieréobr. DN15 5 szt.
ZaworkulowywgDIN 1988 T © 15 Zaw. kulowy DN15 1 szt.
ZawdrkulowywgODIN1988 g _Zaw. kulowy DN25 2 szt.
HONEYWELL - zawory tenﬁbéféfyéiné,Mpocipiondw'é iinne
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka,
Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne - |
<EA>ZaworEA-RV 277 - - EA-RV277-1A 1 szt.
o Iﬁstal;san TS 46.4-5.10268 @ InstalSon 1986-2007 -1- [
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Axtum | prcterienstoe proprtiosmnia

- o ) -~ TARGSTWO POWIA

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych .
W oLegznie

e Pl Koscingzl -
Baterie i punkty czerpalne

Produkt Wielkosc Kod katalogowy. llosé Jednostka|
e e e P _ . e ————— ]

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. dia zlewozmywaka ) o ) 1 szt,
Bat. stojaca dla umywalki T T2 szt.
Hydrant wewn - - o o o T 2. szt.
Miska ust. stojaca B R i 1 szt.
PL ustepowa - wlot z boku i 1 szt
Umywalka pojedyncza S T i 2 s
Wpust podiogowy. T i K szt.
Zawor bezpieczefistwa T B 1 szt.
Zawer czerp..ze ziaczka do weza zw. 1 szt,
Zmywak ) ] 1 szt

"+ Instal-san T8 4.6.4-5.10268 © InstalScf 1996-2007 -1-
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AROSTHO Plolidoat 1

w LedZhne

Zestawienie rur- Kanalizacja

PT Kosciuszk:

WAVIN kan.wew.PVC

Produkt Wielkosé Kod katalogowy Hos¢ Jednostka
Rury - WAVIN kanwew.PVC - -
Rura HT L=1000mm - B 50 x 3,0 3060001260 5 m
Rura HT L=1000mm o o 110x3,2 3060002460 7 m
Rura HT L=315mm e o 50x3,0. 3060001264 13 m
Rura HT L=315mm . o 75x30 3060001854 2 m
Rura HT L=315mm o Moxs2 3060002454 & 0m
*  Instal-san T§ 4.6.4-5.10268 @ InstalSoR 1995-2007 -1-




STAROSTWO Phiti O
w Leszng,
P Rodciusyk: 4

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt 1
e e

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 2 ‘
Opis: Srodowiskowy Dom Pomaocy etaplt |
Ulica; P1.21 Pazdziernika, dz.nr 69212 i
Kod i miasto: 64-140 Wioszakowice Telefon: '
Kraj; Fax: :
WIAW.
E-mail:

. L — )
Inwestor ;
Nazwa: Gmina Wioszakowice
Ulica: K.Kurpiniskiego 29
Kod i miasto: 64-140 Wioszakowice Tetefon:
Kraj: Fax:
WWW:
E-rrail:
Projektant ]
Nazwa: Zaklad Ustug Inwestycyjnych
Ulica: Wolsziyiiska 12b
Kod i miasto: 64-140 Wioszakowice Telefon: (0601)764721 :
Kraj: Fax:
VAW
E-mail: eZui@interia.pl

_ Instal-therm HCR 4.6.4-5.10268 @ InstaiSoft 1986-2007 -1-
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- e STAROSER

ap = - i
}Wymkl ogdine B | B W oL
Liczba zrodel 1 I I
taczna liczba odbiormikow 21 Pl Kode:
tgezna liczba dziatek 114
taczna liczba rozdzielaczy 1
taczna liczba pomp 4
taczna dekl. strata pom. Q [W] 28287
Laczna dekl. moc innych elementéw [W] 17746
Laczna dekl. moc odb. Qwym [W] 19024
Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow EN 442-2

EN 1264

Norma obliczert ogrzewania podiogowego
S g T

Rredna #iédta [rn] ' ‘ ' 00
Temperatura zasilania i powrotu [°Cl 55,0 3.6
Moc catkowita [W} 21257
taczna wydajinosc grzejnikéw konwekcyjnych Qgrz [W] 3871
taczna wydajnoséé grzejnikdw plaszezyznowych Qop [W)] 5953
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikow [W] 9200
Zyski ciepla z dzialek uwzgtednione w bilansie W} o
Niewykorzystane straty ciepla dziatek [W] 728
Straly ogrzewan plaszczyznowych na zewnatrz [W) 1506
Cisnienie dyspozycyjne {kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2128
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 150,0
Opbr wiasny 2rodia [kPa] 15,0
Przeplyw w 2rodle fkg/h] 783,0
Odbiornik krytyczny OONG CW
Dhugoesc trasy odb. krytycznege {m] 50,1
Tabela pomp
Przeplyw [kg/h] 186,9
Ciénienie [kPa] 45,4
Przepiyw [kg/h) 396,5
Ciénienie [kPa] 196,8
Przephyw [kg/h] 7830
Ci¢nienie [kPa} 16,4
Przephyw {kg/hi 506,58
Ciénienie {kPa) 61,9
Pojemnosé wodna [dm?] 2034
. Instat-therm HCR 4,6.4-5.10268 @ InstalSoft 1996-2007 -2-
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prd
0 POW

Lesznie
s e

Wyniki ogéine Q.P,

™ o

Temperatura tz i tp [°C] 35,0 221
Straty ciepta do pokrycia przez O.P. W] 5953
Uzyskana moc O.P. [W] 5953
Przeplyw wody grzewczej [kg/hj 506,8
w tym na pokrycie strat zewn. jkg/h] 1023

Instal-therm HCR 4.6.4-5.10268 @ InstalSch 1986-2007
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Rozdzielacze

Symbol rozdzielacza

Symbol Strum. Q  Przeplyw
dz.wi, w1 {kg/h]
R 1alla 18024 7830

instat-therm HCR 4.6.4-5.10268 @ InstalSoft 1996.2007
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STARGSTWO P 1.y
e S B . e e e - e — _._.__.._..W EEJZEA’

Pl Kosécineziy b

{Odbiorniki

Zrédlo: (bez nazwy)

Grupa: Elementy niezgrupowane

Symbol odb. Symbo! ti Qdane Qdobr Qzysk G tz tp Typ L H A‘IA}\

pomiesz. rC) g [wi Wi [kg/hl [C] I¢C] grzejnika [mm]  [mm] )
G:1 M 20 814 814 0 39,2 542 364 VK 22-600 1280 600 100
G: P2 P2 20 103 103 0 40 512 291 VK 20s5-600 400 600 100
OONG: CW P3: . © - 200 9200 9200 0 3955 546 346 (&p) o
G:P3 P3 20 430 430 0 214 538 365 VK 215-8600 880 600 100
G:P4a - - P4 20 668 667 0 309 537 350 VK 22-600 1120 600 300
G:P4_b P4 20 668 668 0 30,1 540 349 VK 22-600 1120 600 100
GiP5. S Ps T S 20 595 595 0 293 542 387 VK 21s-600 1200 600 100
G: P& PG 20 258 258 0 144 543 389 VK 215-600 4380 100
G: P7 P7 20 336 336 0 177 545 3B VK 21s-600 640 100
| S U OOttt o
: :
Symbol ggz ?eoslz. Typ Sre ?:1';? P ; Xp Az Nastawa

]
G:1 . P1. Danfoss - wkladka do grz. zint. 205 20 902 4,50
G: P2 P2 Danfoss - wkiadka do grz. zint, 2,1 2,0 003 1,00
176 - 'P3 Kryza 20 1,25 12,0
G:P3 P3 Danfoss - wktadka do grz. zint. 2,08 20 003 2,50
G:P4_a Pa - Danfoss - wkiadka do grz. zint. 2,00 20 003 3,50
G:P4_b P4 Danfoss - wkiadka do grz, zint. 2,03 20 003 3,50
G:Ps P& - Danfoss - wikiadka do gsz. zint. 345 20 008 2,50
G: P6 P& Danfoss - wkiadka do gsz. zint. 348 20 0,08 1,00
G:P7 - TPT Danfoss - wkiadka do giz. zint. 3,87 20 008 1.00
. Inslal-therm HCR 4.6.4-5,10268 ® InstalSofl 1996-2007 -5-
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Dantitt

STAROSTWO Pt

Pomieszczenia ) ’ve: ‘L,{’S/‘“ C
e P Kodere
Symbol ti Liczba Q Qwym Qop  Qgrz Wynik, Wynik. Wynik. Pokrycie\
Pomieszczenia [°C] grzejnikow Wi MWl W] [14]] Qop Qgrz Qdz Strat|
M M M D
Kondygnacja ¢, Rzgdna 0,8m, Mieszkanie Domysine
(baz nazwy) 3 BRAK 0 0 1] 0 0 0 0
Kondygnacja 2, Rzedna 4,3m, Mieszkanie poddasze
) : P 20 1K 852 852 o 852 0 814 0 26
P11 20 BRAK 868 968 o 9689 0 0 0 0
P2 20 1k 103 103 ] 103 0 163 0 100
P3 20 2K 430 430 G 430 0 9630 D 2240
P4. o 20 2k 2034 2034 0 2934 0 1335 0 46
P5 20 1k 1574 1574 G 1574 0 585 0 38
PG . 20 1k 712 712 o 712 0 258 0 36
P7 20 1K 796 796 o 798 0 338 0 42
P8 16 12p 19919 19919 £953 13983 5953 0 0 30
instal-thenm HCR 4.6.4-5.10268 © InstalSofl 1996-2007 -6 -




Wyniki O.P.

Powierzchnie zasilane dziatkami, przypisane do zrodta: (bez nazwy)

Symbol PG Q Nadw At SB pow. VA tpp/q| Pow. Qprz Dt rur Przep.  Strata cisn. Nast.!
Okladzina RAL wym Q (K]} SW [m*] [cm} [CYW!mY] przyt. [W] facznie [kg/h]  rura + kszt.  zaw.|
I(m™K)W} Ww] W] prze. prz.+pet.  [mis] z.z,; z.p. [kPa} ‘
Pomieszczenie: P§; 1i =16 °C; Q wym = 5853 W; Nadwyzka Q = 0 W; Wynik. Qop = 5353 W;
Liczba PG: 12; w tym do innych rozdzielaczy: 12;
P8_a 465 12,9 Sw: 138 35 19,5/36 38,7 415 0,73
plytki ceramiczne - 0,0+38,7 0,102 0,00; 0,00
0,011 ‘
P8_b 496 12,91 SW: 138 35 19,5/36' 38,7 41,6 0,74
plytki ceramiczne - : 0,0+38,7 0,102 0,00; 0,00
0,011 i
PB_c 496 12,8 5w 138 35 19,5/35! 38,7 417 0,74
piytki ceramiczne - | 0,0+387 0,103 0.,00; 0,00
0,011 :
P8 d 496 12,8f SW; 138 35 19,5/36. 38,7 41,9 0,74
phytki ceramiczne - 0,0+38,7 0,103 0,00; 0,00
0,011
P8_e 498 12,8/ SW: 138 35 19,5/36 38,7 420 0,74
phytki ceramiczne - 0,0+38,7 0,103 0,00; 0,00
0,011 |
P8_f 466 12,71 SW. 13,8 35 19,5/35 38,7 422 3,75
plytki ceramiczne - 0,0+38,7 0,104 0,00; 0,00
0,011 |
PB g 496 12,7, 8W:. 138 35 19,5/36 38,7 423 0,75
phyiki ceramiczne - D,0+387 0,104 0,00; 0,00
0,011 ]
P8 kK 496 12,81 SW: 13,8 35 19,5/36! 38,7 42,4 0,75
prytki ceramiczne - i 0,0+38,7 0,104 0,00; 0,00
0,011 ’ :
Pa_i 496 12,6i SW. 13,8 35 19,5/36 38,7 426 0,75
plytki ceramiczne - ; 0,0+38,7 0,105 0,00; 0,00
0,011 !
P8_j 496 12,5| SW. 138 35 19,5/36! 38,7 427 0,76
plytki ceramiczne - ; 0,0+38,7 0,105 0,00, 0,00
0,011 ‘
P8 _k 496 12,8 SW: 1338 35 19,5/36! 38,7 429 0,76
piytki ceramiczne - | 0,0+38,7 0,105 0,00; 0,00
0,011 i
Ps_| 496 12,5 BW; 138 35 19,5/36! 38,7 43,0 0,76
plytki ceramiczne - : 0,0+38,7 C,108 0,00; 0,00
2,011

Instal-therm HCR 4.6.4-5.10268 © InstalSoft 1996-2007 -7-
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VTAROSTWO PRl (1 E

w Leszie

e FER T PP, I 1
s — TR OECTIEE TR

Parametry montazu O.P,

Powierzchnie zasilane dziatkami, przypisane do zrodia: (bez nazwy)

Symbot PG 5B pow. VA Typrury Di. rur Nast. Warstwy podtogi
Okladzina RAb SW [m*] {cm] Sposéb ulozenia facznie zaw.
[(m™K)Wj prz.+pet.
Pomieszczenie: P8, Liczba PG: 12
System taki sam jak domysiny: Folia PE ze styropianem i siatka montazowa
P8_a SwW. 138 35 Rura PE-XAI/PE-X w zwojach 38,7 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 16x2,0 0,0+38,7 do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Folia PE ze styropianem i siatkg
Zwoje: Zwoj 1 montazowag
50 mm
P8_b SW: 138 35 Rura PE-X/AI/PE-X w zwojach 38,7 Wylewka cementowa 2 dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 16x2,0 0,0+38,7 do Jastrychu: 8,1 cm (Su: 4,5em)
Slimak Folia PE ze styropianem i siatkq
Zwoje: Zwoj 2 montazows
50 mm
P8_c Sw: 138 35 Rura PE-X/AI/PE-X w zwojach 387 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 16x2,0 0,0+38,7 do jastrychu: 6,1 cm {Su: 4,5cm}
Slimak Folia PE ze styropianem i siatka,
Zwoje: Zwdj 2 montazows,
50 mm
P8_d SW: 138 35 Rura PE-X/AI/PE-X w zwojach 3587 Wylewka cementowa z dodatkiem
piyvtki ceramiczne - 0,01+ 16x2,0 0,0+38,7 do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5¢cm)
Slimak Folia PE ze styropianem | siatkg
Zwoje: Zwdj 2 montazowa
50 mm
P8 e SW:. 138 35 Rura PE-X/AI/PE-X w zwojach 38,7 Wylewka cementowa z dodatkiemn
plytki ceramiczne - 0,011 18x2,0 0,0+38,7 do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5¢m)
Slimak Folia PE ze styropianem i siatkg
Zwoje: Zwdj 3 montazowa
50 mm
P8_f SwW. 138 35 Rura PE-X/AI/PE-X w zwojach 38,7 Wylewka cementowa z dodatkiem
piytki ceramiczne - 0,011 16x2.0 0,0+38,7 do jastrychu: 6,1 ¢m (Su: 4,5cm)
Slimak Folia PE ze styropianem i siatkg
Zwoje: Zwdj 3 montazowa
50 mm
P8 g SW. 13,8 35 Rura PE-X/AIPE-X w zwajach 38,7 Wylewka cementowa z dodatkiem
pytki ceramiczne - 0,011 16%2,0 0,0+38,7 do jastrychu: 8,1 cm {Su: 4,5cm}
$limak Folia PE ze styropianem i siatkg
Zwoje: Zwo 2 montazowa
50 mm
P8 _h Sw: 13,8 35 Rura PE-X/AIPE-X w zwojach 387 Wylewka cementowa z dodatkiem
piytki ceramiczne - 0,011 16x2,0 0,0+38,7 do jastrychu: 6,9 cm (Su: 4,6cm)
Slimak Folia PE ze styropianem i siatkq
Zwoje: Zwoj 1 montazowg
50 mm
P8_i SW: 138 35 Rura PE-X/AVPE-X w zwojach 38,7 Wylewka cementowa z dodatkiem
plyiki ceramiczne - 0,011 16%2,0 0,0+38,7 do jastrychu: 6,1 crn (Su: 4,5¢cm)
Slimak Folia PE ze styropianem i siatkg
Zwoje; Zwoj 1 moniazowy
50 mm
P8_j SW: 138 35 Rura PE-X/AIPE-X w zwojach 38,7 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 16x2,0 0,0+38,7 do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5¢m)
Slimak Folia PE ze styropianenm i siatkg
Zwoje: Zwdj 1 montazows
50 mm
P8_k SW. 138 35 Rura PE-X/AIPE-X w zwojach 38,7 VWylewka cementowa z dodatkiem
phytki ceramiczne - 0,011 16x%2,0 0,0+387 do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5¢m)
Slimak Folia PE ze styropianem i siatka
Zwoje: Zwdj 2 montazowa,
50 mm
PS_I_ SW: 13,8 35 Rura PE-X/AIPE-X w zwejach 38,7 Wylewka cementowa z dodatkiem
phytki ceramiczne - 0,011 16x2,0 0,0+38,7 do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5¢m)
Slirnak Folia PE ze styropianem i siatkg
Zwoje: Zwdj 1 montazowg
50 mm

. Instal-therm HCR 4.6.4-5.10268 © InstaiScht 1996-2007



IAROETWD POW Dasnte

woLesznie

R ety
Zestawienie rur, ksztattek 1 ztgczek
Rury i ztaczki miedziane
" 1
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
— ——— P |
Rury - Rury i zlaczki miedziane
Rura miedziana twarda w.sztangach 15x1,0 61 m
Rura miedziana twarda w sztangach 18x1.0 18 m
Rura miedziana twarda w sztangach 22x10 51 m
Rura miedzlana twarda w sztangach 28x1,5 8 m
Ksztaltki - Rury i quczkl miedziane
Kolano 90° S ) 15- 15 1 szt
Kolano 90° 18- 18 6 szt,
Kolano 80° B 22-22 8 szt.
Kolano 90° 26 -28 2 szt,
tukgo®: : 15-15 7 szt.
tuk 90° ' 18-18 4 sat.
EukgOe s o : . ' 22-22 4 szt
bk 80° 28-28 1 szt.
LUk 80% nyplowy. © - B : 22.22 2 szt
tuk 90° nyplowy 28-28 i szt
Mufa: R : 18-15 2 szt.
Mufa z gw. wewn. ' ' 18- 12w 1 szt.
Mufazgwwewn." . =7 . L S 18 - 34w 2 szt
Mufa z gw. wewn. 22-1/2'w 1 szt
Mufazgw.wewn - .- : ) 22 .- 3/4"w 3 szt
Mufa z gw. wawn, ' 28 - 1_1id"w 1 szt.
Muyfa z gw. wewn. ‘ 35-1_1/4"w 1 szt
Mufa z gw. zewn. 18 - 112"z g szt.
Mufaz gw. zewn.. .. . S 18 - 314"z 2 szt
Mufa z gw. zewn. 22 . 3/4"z 13 szt.
Mufa z gw! zewn. ) 28-1"z 2 szt
Nypel redukcyjny ZNV 18-15 2 szt
‘Mypel redukeyinyZW . T 22-18 1 szt.
Nypel redukcyjny ZW 28-18 1 szt
Snibunek z gw. wewn. _ 15 - 314w 16 szt.
Trojnik o 15-15-15 12 szt.
Trgjnik = 15-15-18 2 szt
Trojnik 22-35-22 1 szt.
Uponor PE-RT/AL/PE-RT
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llog¢  Jednostka
[
Rury - Uponor PE-RT/ALIPE-RT
Rura wislawarstwowa Uponor PE-RT!AUPE RTw 16x2,0 700160 13 m
ko! blafym wa}j i
Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/IPE-RT w 20 % 2,26 700200 16 m
kol.biatym, zwdj
‘Rura; w1e|owarstwmva Uponor PE- RTIAUPE RTw . 25x%x25 700250 30 m
kot biatymi, zwéj Rt .
Ksztaitki - Uponor PE-RT!ALIPE RT
“Kolano 60t zapr L _ 1616 912120 2 szt
Kotano 90° zapr. ' 25.-25 915150 5 szt
Trojnikczapr. o 16-16-16 932122 4 szt.
Troinik zapr. 20-16-16 934122 2 szt
THoinkzapr. o 20-16-20 934124 6 szt
25-16- 20 8935124 2 szt
i - . 25-16-25 935125 8 szt
Ziaczka zapr z gw Zewn 20 - 34"z 904230 4 szt
‘Zlaczka Zaprzigwizewn; - . .. 25-3i4' . 905230 2 szt.
instal-therm HCR 4,6.4-5.10268 @ InstalSoft 1996-2007 -9-
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Ztaczki i ksztaltki mosigzne, Zeliwne i stalowe

Produkt

Ksztaltki - Zigczki i ksztaltki mosigine, Zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe

Mufa calowa redukeyjna

Nypel calowy réwnoprzelotowy

Nypel calowy riwnoprzelotowy

Nype! calowy rownoprzelotowy . |

Instal-therm HCR 4.6.4-5.10268 @ InstalScft 1996-2007

Wielkos¢

2w - 12"z
114w - 12w
12"z - H2'z
34"z - 314"z
1"z-1"2

-10 -

Kod katalogowy ltos¢

PRGN NN

STARDSTWI

Jednostka!

szt
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szt,
szt.
szt
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Zestawienie zaworéw i armatury W Lotssn e

'

el 1

Armatura rozna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostk;l

— - e em S SO |

Zawory - Armatura rézna dowoliego producenta

Zawidt kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 4 szt
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 4 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy DN25 3 szt.

DANFOSS - zawory termostatyczne_»ivpgd_pﬂnﬂgvye

Produkt Wielko§é llosé Jednostka;

Kod katalogowy
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Termost: zawdr mieszajacy TVM-H 25 00821127 1 szt.
Zawor nastawny MSV-| gw 20 00322072 1 szt
Zawor odeinajacy MSV-M gw . 20 00322052 1 szt
Elementy spoza katalogow
S

llosé  Jednostka:

i

Produkt Wielkosé Kod katalogowy

Pompy - Elementy spoza katalogow

Poitipai., H=16,4 kPa, V=0,2 dm/s 1 sat.
Pompa: , H=196,8 kPa, V=0,1 dm/s 1 szt.
Pompa: , H=454 kP&, V=0,1 dm¥s 1 szt.
Pompa; , H=61,9 kPa, V=0,1 dm3s 1 szt

Instal-therm HCR 4.6.4-5.10268 ® InstalSoft 1955-2007 -11 -
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Zestawienie grzejnikéw

WY L{:rw/i?iix

BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D Kod katalogowy lloge Jednostka‘
[mm] [mm} [mm] |
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK
VK 20s-600° . - - _ 600 400 68 1 szt
VK 215-600 600 880 68 1 szt
VK228000 S 600 1120 102 1 szt
BRUGMAN Uniwersalny VK _ ] N
Produkt H L D Kod katalogowy Host  Jednostka
l [(mm]  [mm]  [mm)
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uiniwersalny VK
VK 22-600- 600 1280 102 1 szt,
Grzejniki prawe zmtegrowane BRUGMAN Uniwersalny VK
VK21s600. .00 : . 600 480 68 1 szt.
BRUGMAN Uniwersalny VK
S, I e
Produkt H L D Kod katalogowy Hos¢ Jednostka‘
[mm] [mm] [mm] :
[ e e i e S
Grzejniki prawe zintegrowane BRUGMAN Uniwersalny VK
VK 215 600 CE 600 640 68 1 szt
BRUGMAN Uniwersalny VK ) e
i
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka)
[mm] [mm] [mm] :
Grzejniki prawe zmtegrowane + BRUGMAN Uniwersalny VK
VK21s600° 600 1200 68 1 szt
VK 22-800° 600 1120 102 1 748
Elementy spoza katalogéw L - o
Produkt H L D Kod katalogowy lios¢  Jednostka

mm]  [m)  [mm] i

L e et e PR |

Qdbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogéw

Odbiomik o narzuoonym oporze CW Q 9200 W, 1 szt
Ap=150,00 kPa;

Instal-tharm HCR 4.6.4-5.10268 @ InstalSoft 19962007 -12 -
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Zestawienie rozdzielaczy

Elementy spoza katalogéw

Produkt Wielkosé

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy - Elementy spoza katalogéw

Rozdziglacze . . Liczba wyjéé: 3, Sr. wiotu:
N 25, Sr. wylotu: 19

Instal-therm HCR 4.6.4-5.10268 © InstalSoft 1586-2007
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

ONTWOPTT
w Leszn..

T

i3

Produkt Wielkost
Otuliny - Katalog izofacji standardowych
Otulina z pianki PE - Lambda (4D°C) 0,038WrmK 20 mm
o érednicy wewn; 15 mm
Otulina z plank1 PE - Lambda (40"0) = 0,038WimK 20 mm
0 Srednicy wewn. 18 mm
Otyiina z pianki PE - Lambda (40"0) 0,038WImK 40 mm
o drednicy wewn, .18 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK 20 mm
o srednicy wewn, 22 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C} = 0,038W/mK 40 mm
o srednicy wewn. 22 mm .
Otulina z pianki PE - Lamibda {40°C) = 0,038W/mK 20 mm
o $rednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PE - Larmbda (40°C) 0,038W/mK 40 mm
oaredmcy wewn, ‘28mm- . .

. Instal-therm HCR 4.6.4-5.10268 @ InstalSoft 1996-2007 -14 -
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Kod katalogowy liosé Jednostkai

e - . e e e
81 m

18 m

13 m

22 m

45 m

30 m

8 m

Kogejs . !

78~



- Zestawienie elementéw QP

STAROST

Dttt

. e

P

Wl s.

Kad, ..

. DANFOSS

Produkt

Zwoje - DANFOSS

Wielkosé

Rura PE-X/AI/PE-X w zwojach . 16x2,0, Zwdj 200 m

Plyty izolacyjne - DANFOSS
Piyta styropianowa (lambda 0,040)

Termostaty - DANFOSS

50 mm

Bezprzewodowy system regulacji GF2.z pilotem Termostat pokojowy CF-
Rl ? e ’ RP

Akcesoria - DANFOSS

FollaPE - “: -

Naped termiczny TWA-A 24V NC
Plastyfikator :

Siatka montazowa

Tasiemka mocyjaca

Tasma brzegowa

Instal-therm HCR 4.6.4-5.10266 ® InstalSoft 1995.2007

-15-

dowoinego producenta

dowalnego producenta

ossun211

dowolnege producenta

088H3110
dowolnego producenta
dowolnego producenta
dowolnego producenta
dowalnego producenia

Kod katalogowy

lHosé

600

167

167
12
27

167

930
54

Jednostka
S

mz

szt.

mﬂ
szt.

m?
szt
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OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 2
Cpis: Srodowiskowy Dom Pomocy etapll

Ulica: Pl.21 Pazdziernika, dz.nr 692/12

Kod i miasto: 64-140 Whoszakowice Telefon:
Kraj: Fax:
WWW:

E-mail;

Inwestor

Nazwa: Gmina Wicszakowice

Ulica: K.Kurpinskiego 29

Kod i miasto: 64-140 Wloszakowice Telefon:
Kraj: Fax:
WWW;

E-mail:

Projektant

Nazwa: Zaklad Ustug Inwestycyjnych

Ulica: Wolsztyriska 12b

Kod i miasto; 64-140 Wioszakowice Telefon: (0601)764721
Kraj: Fax:
WWW:

E-mail: ezui@interia.pl

Instal-OZC 4.6.4.5.10268 @ InstalSoft
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Dane ogélne

Dane projektu

Migjscowosé

Stacja meteorologiczna

Stacja aktynometryczna

Dokonuj obliczeri sezonowego zapotrzebowania energii
VWiacz dobér grzejnikow

Temperatura zewngtrzna

Domysiny wskaznik wewnegtrznych zyskéw ciepta pomieszczenia

Norma na obliczanie przegréd
Norma na obliczanie strat ciepta

Norma na obliczanie sezonowego zapotizebowania energii

Leszno
Leszno
Radzyn
Tak
Nie
-18,0 °C
7 Wim?
EN ISO 6946
PN 94 B03406
EN 832

Wyniki ogolne

Kubatura budynku

Kubatura pomieszczen ogrzewanych

Kubatura pomieszczer niecgrzewanych
Powierzchnia pomieszczen

Powierzchnia pomieszozen ogrzewanych
Powierzchnia pornieszczen nieogrzewanych

Srednia temp. pomieszczen ogrzew.

Strumieri powietrza w budynku

Strata ciepla calkowita

Straty ciepla na wentylacje

Strata ciepla przez przenikanie

Zapotrzehowanie na cieplo w sezonie grzewgzym
Srednia krotnosé wymian

WskaZnik cieplny budynku - kubaturowy

Wskaznik ciepiny budynku - powierzchniowy
WskaZnik zapotrzebowania na cieplo {powierzchniowy)
Wskaznik zapotrzebowania na cieplo (objetosciowy)
Wspdtczynnik AV

Instal-0ZC 4,6.4-5.10268 © InstalSofl

1651 m®
802 m?
849 m®
550 m?
267 m?
283 m*
17,5 °C

1$65,11 m3h
28292 W
17514 W
10778 W
46826 MJ

1,19 1th
35,3 Wim?
106 W/m?
175 MJ/m?
58,4 MJ/im®
1,51 m’

~ 672



. ‘Zestawienie przegroéd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody

Typ Uo U, Uy
Wim2K)] WHm*K)] [WiH(mPK)]

Snz §7 0,269 - "“clana zewngtizna |
o) oz 2,000 okno
Dz _ Dz 2,500 -— - drzwi zewnetrzne
PodING PG 0,306 0,306 0,297 Podioga na gruncie
StNP2 Stw 0,349 --- --- strop nad parterem
Sw SwW 1,599 - --- $ciana wewn.20
Swil- .- Sw. 2,040 - e §ciana wewnetrzna 12
Dw Dw 2,600 - drzwi wewnetrzne
St . 8D 0273 . . . - - stropodach
Snz1 82 0,284 -— - $ciana zewnetrzna
oD oz 2,000 —

okno dachowe

Instal-OZC 4.6.4-5.10268 © InstalSoft



Zestawienie mieszkan i pomieszczen

Nazwa kondygnacji
Rzedna podiogi

0

om

Nazwa mieszkania
Opis

Mieszkanie: Domysine

Kubatura mieszkania 849 m*

Kubatura ogrzewana om®

$rednia temperatura pomieszczen 2,8 °C

Strata clepta catkowita ow

Strata ciepla przez przenikanie ow

Strata ciepla na went. ow

Strumien powietrza went. 0,00 m%h

Numer ¢ Stref: ;I L _Q .- Q
pomieszczenia i refa wyw Quent T Netto
28 0,00 0 0 0

Nazwa kondygnacji 2
Rzedna podiogi 35m

Nazwa mieszkania

Opis

Kubatura mieszkania

Kubatura ogrzewana

Srednia temperatura pomieszczen
Strata ciepta catkowita

Strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na went.

Strumier powietrza went,

Mieszkanie: poddasze

802 m®
802 m?
17,5 °C
28292 W
10556 W
17514 W

1965,11 m%h

pomli“eusr:c?:enia ti Strefa Vyw Qwent Qr Quetto

P3. 2000 A 14,23 0 441 430
Pa 200 A 173,25 1632 1335 2934
R2i. 20,0 A 30,00 .0 105 103
P7 200 A 4261 451 336 796
PE. L2000 A 42,29 448 258 712
P5 - 200 A 89,95 952 595 1575
Pg o180 A 1494,32 13788 5956 19922
P1.1 20,0 A 41,08 243 716 968
Ploo 002000 A 37,39 0 814 852

Instal-OZG 4.6.4-5.10268 € InstalSaft -4 -
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Wyniki SZ

E dla budynku

R

B & o NI » S TR

Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 46826 MJ

Zyski od naslonecznienia 13114 MJ

Wewnetrzne zyski ciepta 84335 MJ

fWigi{azmk cneSiﬁy budynku - powierzchniowy 106 W/m“

Wskaznik ciepiny budynku - kubaturowy 35,3 Wim?

Wskaznik zapotrzebowania na cieplo (powierzchniowy) 175 MJ/im2

Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 58,4 MJ/im®

Wspdlezynnik ANV 1,51 m”

Bilans & £ .

Wyniki SZE dla budynku
Miesiac Es: Eprz.n. Eg Esw Ew Eint Es Y E";

fMJj M) (MJ] [MJ] iMJ] (M) [(MJ] -] [MJ]’
_LS'tyczeﬁ. E T14266.4 3752,0 0.0 6,0 70204  -11517.1 8706 0,495 12784,4
Luty 12294,5 32334 0,0 0,0 60501 -104026  -15255 0,553|  9864,0
Marzéc - 109934 2891,2 0,0 0,0 54008 -11517,1  -2637,0 0,734 5936,4
Kwiecier 70491 1853.9 0,0 0,0 3468,9 -111456  -32437 1,163 1212,7
Maj: 11153,2 303.3 0.0 0,0 567,5  -37152  -14285 2,541 7,4
Czerwiec 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0,0
Lipiec: © - 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 - 0,0
Sierpiefi 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,01 - 0,0
Wrzesier - L 506,2 133,1 0,0 0,0 2491  -1857,6 -437,0 2,583 3,0
Pazdziernik 65568  1724.4 0,0 00 32266 115174  -1611.1 1141 12004
Listopad - ... -9583,0 2520,3 0,0 0,0 47158  -111456 -813,1 0,711 5458,0
Grudzieri 12666,3 33312 0,0 00 62330 -11517.1 -547,0 0543 103631
Padsumowanie 750690 197428 00 00 369412 843350 131136 0740 468264
Instal-0ZC 4.6.4-5,10268 © InslalSoft -5.
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Zakiad Usfug Inwestycyjnych
ul. Wolsztyriska 12b
64-140 Wioszakowice

Numer projektu: 22

Nazwa projekiu: Srodowiskowy Dom Pomocy
Opracowat: mar inz.Ewa Przech-Szczepanik
Data: 2008-10-23

Uwaga:

Dane instalacji grzewczej

Zrédio ciepla Moc Poj. wodna Rura rozszerzalnosé.
Nr |Typ [w kW] [v litrach] I<=10m | 10<1<=30m
1 | Pompa ciepla / tprim=55 °C 21 13
2
3
4
5
6
Suma: 21 13 DN 20 DN 20
Temperatura zasilania tv 55,0 °C
Temperatura powrotu tr 35,0 °C
Rozszerzalnosé n 1.7 %
Qchrona przed zamarzaniem 00 %
Wartos¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 65,0 °C
Cignienie statyczne pst 0,2 bar (pf)
Minimalne cignienie robocze po 1,0 bar (ph)
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwapsv 2,5 bar (pf)
Cisnienie instalacji pe 2,0 bar (pf)
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0,0 bar (pf)
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0 bar (pf)
Zapotrzebowanie: Stabilizacja cionienia
Max srednica zbiornika 2.000 mm
Max wysokosé ustawienia 8.000 mm

Rodzaj powierz.grzew. Udziat w kW
1. Radiatory

2. Grzejniki ptytowe

3. Konwektory

4. Wentylacja

5. Ogrzew. podiogowe

oo o,o

Pojemnosé w litrach
0
90
0
68
246

Pojemnoé¢ sieci dalekigj
Pojemnos¢ inne (np. podgrz. buforowy)

0
0

Pojemnosé systemu/sieci
Zrédio ciepta Pojemnosci Vi
Pojemnosc catkowita instalacji VA

404
13
417

zawartos¢ wstepna wody Vv
DIN 4807: min. 0,5 % lub 3 litry
efektywna zawarto$¢ wody

07 %

1.8 % lub 8 litry

Wartosci przyblizone cisnienia roboczeqo instalacji (Pkt.pormiaru ciénieniowego naczynia wzbiorczego)

Temperatura zasilania w °C 10 | 20 | 30 | 40 | 50

60 | 70 | 80 | 20| 100| 110 | 120

Cisnienie w bar{)) 16 |16 |17 11819

Tabela jest poprawna tylko wtedy, kiedy dane instalacji odpowiadajg zatozeniom

doboru (np. poj_emnoéé wodna instalacji i cisnienie wstepne)



Zakiad Usiug Inwestycyjnych

ul.Wolsztyriska 12b

B64-140 Wloszakowice

Numer projektu: 22
Nazwa projektu: Srodowiskowy Dom Pomocy

Zabezpieczenie ukfadu/sieci

Pozycja
1

2

Nr art.
7208400

7613000

llosé Tekst

1

1

'reflex N,

przeponowe naczynie wzbioreze, do
zamknietych instalacji grzewczych i
chiodniczych. Konstrukcja zgodnie z DIN
4807, dopuszczenie zgodnie z dyrektywa UE
o urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE.

- nogi od N 35
= powicka zewnetrzna
- niewymienna membrana

Typ : N 35
Pojemnosdé nominalna : 35 Liter
Pojemnosé uzytkowa max: : 32 Liter
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 3 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 376 mm
Wysockosé : 465 mm
Waga : 5,4 kg
Przyiacze ukiadu : R 3/4
Kolor I czerwony

"szybkozigczka’' reflex,

do naczyh wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodnicze].
Zawdr odecinajacy 1 oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszezenie TUV.

Tvp : SUR 3/4 x 3/4
Przyiacze iRp 3/4 x G 3/4
Dop. cisnienie pracy : BN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

— 53"



Zaktad Ustug inwestycyjnych
ul.-Wolsztynska 12b

64-140 Wioszakowice

Numer projektu: 22
Nazwa projektu: Srodowiskowy Dom Pomocy

Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja
3

Nr art.
6811105

llosé
1

Tekst

reflex 'fillset',

zestaw do bezposredniego polaczenia
urzgdzen uzupelniajgcych ubytki wody w
instalacjach grzewczych i chiodniczych =z
siecig wody pitnej wyposazony w uchwyt do
zamocowania na scianie.

Budowa:

- kulowe zawory odcinajace

- rozdzielacsz systemdw zgodnie z DNI 1988
cz. 4 i DIN EN 1717 z wbudowanym
osadnikiem zanieczyszczen

- wodomiersz

- uchwyt do poziomego montazu na Scianie

Typ : 'fillset'
Dop. ciénienie pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 60 “C
Wspétezynnik przeplywu kvs 0,8 m3/h
Waga : 1,7 kg
Diugosé wbudowania : 293 mm
Przylacze wejsdcie : G 1/2
wyjscie : G 1/2

Artykuly bez indexdw nie sg produkowane przez Reflex




STAROSTWO P e

. . woLes .
Envistar Flex Dane techniczne D1 Kade

/ 4 RODUKT Project $DP2

R — Centrala SDP_Wioszakowice
Air handling with the focus on LCC
Wielkose 100 RO SRR LTS

DANE HALASU
Zakres czestotliwosci 83 125 250 500 1k 2k 4k 8k Razem
Nawiew: 82 dB
Do otoczenia 63 60 59 46 42 39 29 19 dB 53 dB(A)
Do czerpni 57 56 64 59 50 42 28 17 dB 59 dB(A)
Nawiew 86 67 77 73 71 69 61 55 dB 76 dB(A)
Wywiew: 80 dB
Do otoczenia 61 B9 57 44 40 37 27 17 dB 51 dB(A)
Wywiew 65 55 62 57 48 40 26 15 dB 57 dB(A)
Do wyrzutni 66 67 76 72 71 69 62 56 dB 76 dB{A)

WYMIENNIK KRZYZOWY

Danewej.  Temp. pow. wlot. -18,0 °C
Wilg. wzgl. pow. zewn. 60 %
Temp. wywiewu 16,0 °C
Wilg. wzgl. wywiewu 60 %

Dane obl. Temp. nawiewu za odzyskiem 2,1 °C
Sprawnos¢ wg termometru such. 59,0 %
Sprawnos¢ wg termometru mokr. 65,0 %

NAGRZEWNICA WODNA

Danewej. Temp. pow. wiot. 2,1 °C
Zadana temp. pow. wylot. 16 °C
Temp. wody wiot. 55 °C
Zadana temp. wody wylot. 35 °C

Dane obl. Temp. pow. wylot. 16,0 °C
Predkosé powietrza 1,8 m/s
Przeptyw wody 0,09 ifs
Spadek cisnienia wody 6,1 kPa
Wariani mocy 01
Moc grzewcza 92 kW
Podigczenie krodcow 15

Strona pierwotna, zawor 2-drog.

Temp. wody wiot. 55 °C
Temp. wody wylot. 29,5 °C
Przeptyw wody 0,09 /s
Strona pierwotna, zawor 3-drog.
Temp. wody wiot. 55 °C
Temp. wady wylot. 35 °C
Przeptyw wody 0,11 i/s
ZALECANY BEZPIECZNIK
Zespot wentylatorowy 16 AT 3x400 V
gps — S e O
' 2008-10-_22_29:15117 Wersja 8%1-0

Canl



STAROSTWO Pe o0

—— Envistar Flex Dane techniczne W Lesy,
R St S . P ek 1
g Project SDP2 e~
7 PRODUKT c ! SDP W . -
Air handling with the focus on LCC entrala DP— foszakowice

i 56 EUROVENT - AIR HANDUNG UNETS
Wielkos¢ 100 ENERGY EFFICIENCY CLASS

Wspotczynnik mocy wentylatorow (SFPv) jest obliczony przy zatozeniu czystych filtrow. W przypadku uzycia
rotora, strumien czyszczacy rotor i przepustnica wyrownawcza sa uwzglednione.

WSPOLCZYNNIK MOCY WENT.
Dane obt. Razem dla centrali 2,03 kW/m3/s

WYMIARY | WAGA

Szerokosé 980 mm
Wysokoss 1205 mm
Dlugosdé 2670 mm
Waga 487 kg
SPADEK CISNIENIA Nawiew Wywiew
Dane wej. Przeplyw 1965 1965 m3/h
Dane obl. Wymiennik krzyzowy 56 &1 Pa
Filtr 80 Pa
Pocz. spadek cisnienia (40) Pa
Korficowy spadek cisn. {(120) Pa
Filtr wstepny 91 Pa
Pocz. spadek ci$nienia (51) Pa
Korcowy spadek cign. (131 Pa
Nagrzewnica wodna 17 Pa
Filtr 80 Pa
Pocz. spadek cignienia (40) Pa
Koncowy spadek cign. (120) Pa
Przepustnica 4 Pa
Przepustnica 4 Pa
Straty potaczeniowe 27 27 Pa
Catkowite wewn. spadki cisn. 276 162 Pa
Sprez dysp. 250 250 Pa
WENTYLATORY Nawiew Wywiew
Dane obl. Cisnienie calkowite 525 412 Pa
Obroty went. 2479 2300 rim
Sprawnos$e went, 74,9 740 %
Moc na wale went. 0,4 0,3 kW
Sprawnosg silnika 584 552 %
Sprawnosé catkowita 43,7 40,9 %
Moc el. went. (filtr sr.zabr.) 0,66 0,56 kw
Moc el. went. (filtr czysty) 0,61 0,60 kw
Moc znam. silnika 1,10 1,10 kw
Prad silnika przy 230V, 1-faz. 7.4 74 A
Max obroty 3455 3455 r/m
Max czestotliwosé 63 63 Hz
Wsp. K do pomiaru przeptywu pow. 48,0 48,0

eps
. - 2008-10-22 20:15:17 Wersja 8,0.1.0 bho™



Ait handling with the focus on LCC

Warunki

Przeplyw
Cisnienie catkowite

Temperatura
Sprawnosé went,

Sprawnos¢ catkowita

Srednioroczna temp.
Cena energii
Czas pracy

Wymiennik odzysku ciepla

ODZYSK CIEPLA

Razem zapotrzeb.
Dodatkowe cieplo
Odzyskane

Z nawiewu

ENERGIA NAPEDOWA

Went. nawiewny

Went. wywiew.

Razem

Moc el. wentylat.
Dodatkowe ciepio

Razem -

eps
2008-10-22 20:15:17

Envistar Flex Obliczeniacnerg. .,
Project SDP2
Centrala SDP_Wioszakowice
Wielkogé 100
Nawiew Wywiew
1965 1965 ma3/h
525 412 Pa
16 16 °C
75 74 %
44 41 %
6.4 °C Temp. zewnetrzna
0,42 zHkWh Cena za dodatkowe cieplo
3 200 h/rok Rodzaj pracy
Wymiennik krzyzowy Sprawnos¢ temp. wymiennika

Odzyskane 59%

19 658 kWh (100%)
6 538 kWh (34%)
11 548 kWh (59%)

1571 kWh (7%)

2 112 kWhirok

1792 kWh/rok

3904 KWhirok
Potrzebnamoc
1 639 zirok Dodatkowe cieplo
2 746 zifrok Moc el. wentylat.

4 385 zirok

EUROVENT - AIR HANDLING UNITS
ENERGY EFFICIENCY CLASS

-18 °C

0,42 2¢/kWh
D12h/24h
59 %

[ Dadatkaw e ciepio 34% |

8471 kW (2,06C->15C)

1 kW (netto)
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE

STAROSTW ™

Pl

Stropa 7
Ceo I

Obiekt Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Na(wy)wiewnik  Notatki

Hosé Przeplyw/nawiewnik Reg. Obcigzenie chiodnicze Poziom dzwieku
[m?/h] [Pa) [dB{A)]
"sala P8" 0 44/>50/=50
1 ARPa+AVEa-500-200-B S1, 1-kierunek
5 235.62 -
2 AFKb+ALEDb-2-125-160 (wywiew)
5 297.02 -
Na(wy)wiewnik  Notatki
lfose Przeptyw/nawiewnik Reg. Obcigzenie chlodnicze Poziom dzwieku
im?/h) [Pa] W] [dB(A}}
"pracownia P4" 0 26132134
1 CBEa+ALSc-125-160 $1, 1-kierunek
1 190.00 19
Na(wy)wiewnik  Notatki o
llosc Przeptyw/nawiewnik  Reg. Cbcigzenie chtodnicze Poziom diwigku
[m?/n] [Pa] W) faB(A)]
"pracownia P5" 0 19/24/25
1 CBEa+ALSc-100-125 S1, 1-kierunek
1 84.82 10
Na(wy)wiewnik  Notatki o
llosé Przeptyw/nawiewnik Reg. Obcigzenie chiodnicze Poziom diZwigku
[m2m] {Pa] [ [0B{A)]
"szatnia P6" 0 17122124
1 CBEa+ALSc-80-100 S1, 1-kierunek
1 47.12 8
Na(wy)wiewnik  Notatki )
llos Przeplyw/nawiewnik  Reg. Obcigzenie chiodnicze Poziom d2wigku
[m?h) {Pa] (W] [dB{A)
"szatnia P7" 0 17122124
1 CBEa+ALSc-80-100 81, 1-kierunek
1 47.12 8

Swegon AB )

hitp:fiwww.swegon.com
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE

STAROSTWO T strona 8

WLt
S N
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Na{wy)wiewnik  Notatki

llosé Przeplyw/nawiewnik Reg. Obcigzenie chiodnicze Poziom dzwieku
[m?/h) [Pa] [dB{A)]
"korytarz P1" o 26/33/31
1 ACDa-100 54 20, 4-kierunki
1 80.00 17
Swegon AB

http:/iwww.swegon.com
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wentylacia wywiewna #200mm

DN15 0

poddasze:PG
poddasze:POP

21,3 kW

MSV-1 gw MSV-M gw
DN20  DN20

Qwym. G W

poddasze:PW ,j

64-140 Wloszakowice Wolsztyriska 12b

—— M Zakfad Ustug Inwestycyjnych

Temat Faza

Srodowiskowy Dom Pomocy etapl| PB

Rzt parteru-instalacja centralnego ogrzewania Deta
i ogrzewania podtogowego 10.2008

finwester Skala

Gmina Wloszakowice

Autor projekiu

mgr inz.Ewa Przech-Szczepanik
Wykonat . Padpis

mgr inZ. Ewa Przech-Szczepanik

SPm“dz._“' o Podpis
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STAROS WO POWIATOW

w Lesznie
£l Kodeiuszk: 4

Wioszakowice, 20.10.2008r.,

OSWIADCZENIE

Niniejszym  oswiadczam, ze  projekt
budowlany instalacji wodociggowe], kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz technologii pompy ciepla dla
potrzeb budynku Srodowiskowego Domu FPomocy, zlokalizowanego w m.
Wioszakowice, na dzialce nr 692/12, Inwestor - Gmina Wioszakowice,
sporzagdzitam zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ewa Przech - Szoror

mgr in. urzafzed 5o
uprawnis

i wykonawcie i

zam. Wipszakowice, ul¥¥islly i



LT an Wwo EwhDzZKE
Wolsm e iy
Beia ey
" e v FLNnege
‘ L N ibektsey -
; b liadiory Eudoewinpego
H LE T T T B
. ' ‘
- T ne (EWEENI50/00/ T

soodeamia g 0. 05, e 0

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodziclsych funkeji techniczogeh w budownictwic

" o & '41*" ._ - . * . AT oy %
Na podstawio § 2o taly 2081801y 9T mmemm e o it
razporzadzenia Ministra Gospodarld Terenwwej ! Ochrony Srodowisks z dnin 20 lutesn 1975
= e sprawvin sdmoteielnyeh funkeli technieniyoh whindownletwie (D208 B, paxz. 46) stwierdsa sie »
SRR ¥ R AOTT L oo g g
Obywatele) = % A P AL ST~ 32C8E2aTTR
Qroig | parwiskdy — . -
magdater iniynder ursadzed senitoonyen .
T e T Ryel kR WY — FANGORYS i N
it = fusd 9 T eyerpt
rodzony (a} dnia .1 Luteno w 20y e dvserawin
postada prraygotowanic . zawodowe upewainiajace do wykunywanta samodziclnes funkeii ...
Toormeem ki ierow ndta budowy 3 robds eeraeemons N
2y o, -] P4 E 2 :
: w specjalnoger | ANEbalnsyine - indynieryinel . .-
) {rmtesy epecjalnnde] leekniepero.budnwlenel;
w mkresie S10CL sunilomngen § lastalacdi aoniisunyel memeam
e e ot st v — e - N
: R e e Sy ST e i o
MA-BLANG
CAD MARUA Tum, IR 0W0-W-T6 DDA zam. HAKT B4 pldm, g
. .
LY
4
~
N




STARUS WO PURLATOR)

W lLeernie

Pl Kogriaszks

-

Obyantel tha) ' 0 500 e mnrene mremes o rmene $OEE BPOWEERTONY 1) o

£ AR gy

nLa

1/eisrownnis, nndzorewnnin 1 lonirolawsnis Sadbay 1 robds,kieous

: i kondrelowss s wylnaroanin konssmidicyinyeh olrmeFids siocl {1 fiuto-
Ineji craw econienta 1 bodnein iz b dhndaznore w ogokioc I omieeld

plnyah vzbredonla Sereny oran

+

1a0ur el Kenall saey jryoh

i
instalantd SONA LRI TR ) mor s mim m e cm e o i 1 e e e o3 o e o e e st e+

ot E
2feporsadnanina w vudornictele ondd fizmycanyeh aoojektow siee’ wode
. . cingowyeh, kune "J.E{Lr‘j,jn\'c,h i qleplm;chlora., instalazii sanfitninvel.

—-.-..,....—---—_-.._-.,...—-........-...--...._--.--...a—...—

Cermwin jc: ~
1/0h.Fun Przpeh-Huoresnnih .
nl. im""ias.m ioza 26 o
6i=140 wran 'z..':]"o-"lcc
&/ afa L
£ "v [0

MEMG : : .

e e . : R . s 9lnﬂf‘"‘
m. p yyh?

nNm-LSQ

(p:m:o!x ! niamt)




STARONTWO POW i

wo lesznie

” Pl Kosergazks
Poznan, ... 2007-11-23
ZASWIADCZENIE
PanfPani ... EwaPrzech-Szczepanik. .
migjsce zaminszkania WL Wolsztydska 2
. 84-140 Wioszakowice .
4 : jest czionkier: Wielkopolskinj Ckregowej fzhy inkynierdw
Budownictwa o numarze ewidencyjnym .. WKBASKoBZ01
. i posiada wymagane ubozpicczenie od  odpowiedziaingsci

Cywiing,
Ninigjsze zaswiadezenio jest wazne od dnia ..
do dnia .. B008A23T e e

2008:01.01

Nletempteklal Sk owal Izhy
inrfrfar\‘}w- ucawricte
1

P WOZ_'.NICZ&GY
i
e ingd Ty Strontse

|
Wi xooabkka Quegaws [:ba inryranie Daddemicwa '
b H Wiasizwdeiegs 549, B1-712 Porean, (0.5 D31 054 3044 057 Eé‘! 2071
S4MIL whedhoab rrg 2|




